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Woord vooraf

Het aantal inbraken daalt gelukkig al jaren. Deze daling is te danken aan de

gezamenlijke inspanningen van de Rijksoverheid, gemeenten, politie, woning-

corporaties, projectontwikkelaars, PKVW-bedrijven, industrie en bewoners.

Goed nieuws dus, maar zeker geen reden om tevreden achterover te leunen.

Want iedere woninginbraak blijft er één te veel.

Een inbraak heeft een enorme impact op
slachtoffers. Het is om te beginnen akelig dat
waardevolle spullen gestolen zijn. Maar de
emotionele schade is vaak nog vele malen groter.

Als burgemeester van Zoetermeer zet ik mij in
voor een veilige woonomgeving voor inwoners.
Het belang daarvan heeft mij ertoe gebracht om
de rol van landelijk ambassadeur aanpak woning-
inbraken te aanvaarden. In deze functie span ik
mij in om de gezamenlijke aanpak van woning-
inbraken scherper op de kaart zetten. Door te
wijzen op de noodzaak van een integrale aanpak,
het zoeken naar nieuwe oplossingen en het
promoten van bestaande, effectieve
instrumenten.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is zo'n
instrument dat zich heeft bewezen als een goede
methode om woninginbraken te voorkomen.
Woningen met het PKVW-certificaat hebben tot
wel 90 procent minder kans op een inbraak.
Inbrekers herkennen een PKVW-woning direct
aan de goede sloten, heldere verlichting en de
PKVW-raamsticker.

Voor de bestrijding van woninginbraken op de
lange termijn is het belangrijk dat alle betrokken
partijen blijven investeren in het beveiligen van
woningen. Voor een effectieve aanpak moeten
gemeenten, woningcorporaties, project-
ontwikkelaars, de beveiligingsbranche, politie,
PKVW-bedrijven én inwoners de handen ineen
slaan. leder vanuit zijn eigen rol en vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheid.

Uit de praktijk klonk nadrukkelijk de wens om de
PKVW-eisen eenvoudiger te maken. Het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het
CCV) - eigenaar van het PKVW - heeft in
samenwerking met veiligheidsexperts uit het veld
de eisen tegen het licht gehouden en waar
mogelijk vereenvoudigd.

Het resultaat is deze vernieuwde handleiding
Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande
Bouw: een actueel en overzichtelijk pakket van
beveiligingsmaatregelen, dat aansluit bij de
meest voorkomende inbraakmethoden.

Zo behouden we een krachtig Politiekeurmerk
Veilig Wonen: hét instrument om woninginbraken
tegen te gaan.

Charlie Aptroot

Burgemeester van Zoetermeer en landelijk
ambassadeur aanpak woninginbraken
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Inleiding

Veilig wonen met het Politiekeurmerk

Een woning met het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) voldoet aan de eisen op het
gebied van inbraakpreventie en sociale veilig-
heid. Het kost een inbreker meer tijd om een
woning met goede beveiligingsmaatregelen,
zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk, binnen te
komen. Met het PKVW realiseer je eenvoudig
woningen en wooncomplexen waar mensen
prettig én veilig wonen. In deze vernieuwde
handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen voor
Bestaande Bouw zetten we de PKVW-eisen
overzichtelijk uiteen. Gebruiksgemak staat
daarbij voorop.

PKVW-certificaten Veilige Woning
en Veilig Complex

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande
Bouw kent de volgende certificaten:

¢ Certificaat Veilige Woning;

¢ Certificaat Veilig Complex.

Als ook de omgeving is ingericht volgens de
eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen door
de gemeente, kan het certificaat Veilige Wijk
worden aangevraagd. De eisen voor een veilige
omgeving zijn opgenomen in de handleiding
Politiekeurmerk Veilige Omgeving voor
gemeenten: politiekeurmerk.nl/
handleidinggemeenten.

Zo maken we de toepassing van het
Politiekeurmerk eenvoudig voor alle partijen,
zonder de veiligheid van woning, complex of wijk
uit het oog te verliezen.

Nieuwbouw en bestaande bouw

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen maakt
onderscheid in toepassing bij nieuwbouw en
bestaande bouw (woningen ouder dan 2 jaar).
De handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen
Nieuwbouw is te bestellen of gratis te
downloaden op politiekeurmerk.nl/nieuwbouw.

Vraag advies

Neem voor het beveiligen van een bestaande
woning contact op met een erkend PKVW-
bedrijf. Op politiekeurmerk.nl/vakman is een
actueel overzicht te vinden van de aangesloten
en erkende PKVW-bedrijven.

Bij grote renovatieprojecten kan de aannemer de
PKVW-maatregelen zelf uitvoeren of uitbesteden
aan een onderaannemer. Dit kan op woning-
niveau een PKVW-erkend bedrijf zijn. Op
complexniveau kan het zinvol zijn om hierbij een
PKVW-bouwplanadviseur in te schakelen.

Deze ervaren adviseur brengt advies uit aan de
opdrachtgever en helpt om de PKVW-eisen te
integreren in de renovatieplannen. Zo voorkomt
de opdrachtgever verrassingen wanneer het
project na oplevering wordt gecontroleerd.
Meer informatie en contactgegevens:
politiekeurmerk.nl/adviseurs.

Begrippenlijst

De betekenis van begrippen in deze

handleiding is te vinden op
politiekeurmerk.nl/begrippenlijst
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Uitvoering

PKVW-bedrijven

Een PKVW-bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen
om te mogen adviseren en monteren conform de
regels van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor
Bestaande Bouw (woning ouder dan 2 jaar).

Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de
regeling PKVW voor bedrijven en heeft een
overeenkomst met de uitvoeringsorganisatie.

Op politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijven is deze
regeling te vinden.

De medewerkers van een PKVW-bedrijf volgen
nascholingscursussen om op de hoogte te blijven
van de laatste ontwikkelingen. PKVW-bedrijven
zijn hét aanspreekpunt als het gaat om
beveiligingsmaatregelen in en rond de woning.
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Zowel voor het aanbrengen van het juiste
hang-en-sluitwerk, verlichting en rookmelders,
als voor advies, controle en tips. Een erkend
bedrijf is te herkennen aan het PKVW-
erkenningslogo.

Vind een PKVW-bedrijf

Op politiekeurmerk.nl/vakman is een actueel
overzicht te vinden van de aangesloten en
erkende PKVW-bedrijven.

PKVW-certificering Bestaande Bouw
Alleen PKVW-bedrijven kunnen Politiekeurmerk
Veilig Wonen-certificaten afgeven. Een erkend
PKVW-bedrijf mag alleen woningen die langer
dan 2 jaar geleden zijn opgeleverd certificeren.

Uitvoeringsorganisatie PKVW
Bestaande Bouw

Een PKVW-bedrijf werkt onder toezicht van de
uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie
beoordeelt het bedrijf en houdt steekproeven
om de kwaliteit van het opgeleverde werk te
toetsen. Onder verantwoordelijkheid van de
uitvoeringsorganisatie worden de volgende
certificaten in de bestaande bouw verstrekt:

¢ Certificaat Veilige Woning;

¢ Certificaat Veilig Complex.

¥
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PKVW Zwaar

Soms is er behoefte aan een hogere mate van
beveiliging dan het basisniveau van 3

minuten inbraakwerendheid van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een bepaalde
inbraakmethode in een gemeente of regio, of de
ligging van een woning kan een reden zijn om
over te gaan tot een wat hoger niveau van
beveiligen. Daarom is het voor een aantal
gevelelementen mogelijk conform PKVW zwaar
te beveiligen. Op politiekeurmerk.nl/
productenlijst staan deze afzonderlijk vermeld.

Inspectie-instelling

Professionele afnemers kunnen voor certificering
van grootschalige renovatieprojecten op woning-
en complexniveau terecht bij een inspectie-
instelling.

Er zijn twee inspectie-instellingen die PKVW-
inspecties uitvoeren:

Stichting CB&V
Telefoon: 0317 46 55 65
E-mail: info@cbenv.nl
Website: cbenv.nl

KiwaR2B inspecties BV
Telefoon: 088 998 5100
E-mail: info@r2b.nl
Website: r2b.nl

kiwa ¥l

Voor het uitvoeren van een inspectie zijn de

volgende documenten nodig:

Certificaat Veilige Woning

(bij projectmatige aanpak):

e Alleen indien er (deels) gebruik is gemaakt
van compleet nieuwe gevelelementen:
certificaten, attesten en/of gelijkwaardige
documentatie om aan te kunnen tonen dat
is voldaan aan de gestelde eisen.

Certificaat Veilig Complex:

e Alleen indien er (deels) gebruik is gemaakt
van compleet nieuwe gevelelementen:
certificaten, attesten en/of gelijkwaardige
documentatie om te kunnen aantonen dat
is voldaan aan de gestelde eisen.

e Verlichtingsberekening woongebouw.

e Indien aanwezig bijvoorbeeld een
document dat inbraakwerende beglazing
aan de eisen voldoet.

Algemeen

Indien aanwezig, de schriftelijke verklaring
van de Commissie voor Compenserende
Maatregelen (CCM), inclusief de goed-
gekeurde tekening(en).

Aanvragen kunnen ingediend worden bij
politiekeurmerk.nl/ccm.

Het CCV: eigenaar van het PKVW

Het beheer van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen is in 2005 overgegaan van de Politie
naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV). Het CCV bewaakt het
keurmerk, bevordert de kwaliteit, onder-
steunt afnemers en communiceert over
behaalde resultaten in het land.

Meer informatie: hetccv.nl/woninginbraak.
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Eisen

Eisen

Om aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen te
voldoen, moeten alle eisen per categorie zijn
uitgevoerd. De eisen in deze handleiding zijn van
toepassing op aanvragen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen Bestaande Bouw vanaf 1 oktober
2019.

Toelichting

De toelichting geeft achtergrondinformatie over
de eis. Zo kan een eis bedoeld zijn om een
veelvoorkomende inbraakmethode te voorkomen,
woningovervallen tegen te gaan of vroegtijdig
een brand te signaleren. De toelichting beschrijft
ook de uitgangspunten die aan een eis ten
grondslag liggen.

Aanbevelingen

Aanbevelingen zijn niet noodzakelijk om het
betreffende PKVW-certificaat te verkrijgen.
Aanbevelingen kunnen wel bijdragen aan op
maat gesneden oplossingen voor de aanpak van
woninginbraak, woonoverlast en verloedering.
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Het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat uit
van gecertificeerde beveiligingsproducten,
zoals hang-en-sluitwerk. Producten die zijn
getest en gecertificeerd door SKG-IKOB zijn
herkenbaar aan het SKG-merkteken met

1, 2 of 3 sterren. Aanvullende beveiligings-
producten zijn herkenbaar aan het SKG-logo
met 1 of 2 vinkjes.

SKG SKG SKG

Het aantal SKG-sterren op hang-en-sluitwerk
geeft de inbraakwerendheid aan. Deze producten
zijn getest en gecertificeerd door SKG-1KOB.

¢ O
SKG SKG

Aanvullende beveiligingsproducten zijn herkenbaar
aan het SKG-logo met 1 of 2 vinkjes.

SKG-IKOB

Certificatie

SKG-IKOB beoogt bedrijven, producten, processen
en kwaliteitssystemen deskundig en onafhankelijk
te certificeren, keuren en testen. Meer informatie is
te vinden op skgikob.nl.


http://skgikob.nl

PKVW Beveiligingsrichtlijn en
Productenlijst

Een overzicht van gecertificeerde producten is te
vinden in de PKVW Productenlijst. De uitvoering
van de eisen in deze handleiding is beschreven in
de PKVW Beveiligingsrichtlijn. De Beveiligings-
richtlijn en de Productenlijst worden regelmatig
geactualiseerd. De meest actuele versies zijn
gratis te downloaden op politiekeurmerk.nl/
beveiligingsrichtlijn en politiekeurmerk.nl/
productenlijst.

Certificaat Veilige Woning

Eengezinswoningen, woningen die deel
uitmaken van een appartementengebouw of
flat kunnen na het toepassen van beveiligings-
maatregelen in aanmerking komen voor het
PKVW-certificaat Veilige Woning. De PKVW-
eisen zijn van toepassing op de buitenschil van
de woning. Het gaat dan om de bereikbare —
zowel bewegende als vaste — ramen en deuren
in de voorgevel, in de zijgevel, in de achter-
gevel en in het dak (tot en met de eerste
verdieping). Ook zijn er eisen voor buiten-
verlichting en rookmelders. Van binnenuit moet
men kunnen zien wie er voor de voordeur staat.

Het certificaat Veilige Woning kan worden
aangevraagd door eigenaren, verhuurders,
beheerders of huurders van één of meer
woningen. De woning moet altijd 2 jaar of
ouder zijn, anders valt de woning in de
categorie nieuwbouw. Als huurders het
certificaat aanvragen en er zijn maatregelen

Overgangsregelingen bestaande bouw

Sommige projecten zullen opgestart en in
ontwikkeling zijn ten tijde van de publicatie van
deze handleiding. De uitvoeringsorganisatie, het
PKVW-bedrijf of de inspectie-instelling dient bij
het afgeven van het certificaat aan te geven
volgens welke versie van de handleiding
inbraakwerende maatregelen zijn toegepast.

nodig om aan de eisen te voldoen, is het aan te
raden eventuele financiéle consequenties
vooraf te bespreken met de eigenaar of
woningcorporatie.

Woningcorporaties kunnen certificaten
verstrekken als zij zelf ook erkend zijn als
PKVW-bedrijf.

Geldigheid PKVW-certificaat

Het PKVW-certificaat Veilige Woning is 10 jaar
geldig. Na 10 jaar vervalt het certificaat en kan
een PKVW-bedrijf de woning controleren en
eventueel aanpassen aan de actuele eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande
Bouw. Het PKVW-bedrijf kan daarna een nieuw
certificaat afgeven.

Verzekering

Veel verzekeraars geven bewoners op vertoon

van het certificaat Veilige Woning korting op
de premie van de inboedelverzekering.
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Certificaat Veilig Complex

Het certificaat Veilig Complex heeft tot doel
gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten,
waarvoor eigenaren of beheerders van een
gebouw of bouwblok verantwoordelijk zijn, zo
veilig mogelijk te maken. De eisen gelden voor
centrale hallen, bergingen en galerijen.

Ook tuinen, achterpaden, binnenterreinen,
schuren en groenvoorzieningen kunnen onder

de eisen van het certificaat Veilig Complex

vallen. Eigenaren van woningcomplexen
kunnen het certificaat Veilig Complex

Verbouw en renovatie

Het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of
veranderen van een woning of woongebouw, is
hét moment om ook meteen de veiligheid aan te
pakken en het certificaat Veilig Wooncomplex en
/of Veilige Woning te behalen. Bij de onderdelen
die gewijzigd worden is het uitgangspunt dat er
voldaan dient te worden aan de eisen zoals
vermeld in de handleiding Politiekeurmerk Veilig
Wonen Nieuwbouw. Bij het vervangen van de
kozijnen bijvoorbeeld, zullen deze moeten
voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.
Wanneer het technisch of financieel niet mogelijk
is om onderdelen te laten voldoen aan de
nieuwbouweisen, dan zal ten minste voldaan
moeten worden aan de eisen zoals vermeld in
deze handleiding voor Bestaande Bouw.

14 | Politiekeurmerk Veilig Wonen | Bestaande Bouw |

aanvragen. Dit kan een woningcorporatie zijn,
maar ook een particuliere verhuurder, een
Vereniging van Eigenaren (VVE) of een
gemachtigde beherende instantie.

Geldigheid certificaat Veilig Complex
Het certificaat Veilig Complex wordt verstrekt
door een inspectie-instelling. Dit certificaat is
10 jaar geldig. Na 10 jaar kan een nieuwe
beoordeling van het complex worden
aangevraagd bij een inspectie-instelling.

Commissie voor Compenserende
Maatregelen (CCM)

Er zijn situaties denkbaar waarin met een
alternatieve oplossing dezelfde resultaten
kunnen worden behaald als met de beschreven
eisen in deze handleiding. Deze oplossingen
kunnen worden voorgelegd aan de Commissie
voor Compenserende Maatregelen (CCM) van
het CCV. De commissie beoordeelt het verzoek
en verklaart een situatie gelijkwaardig waar
mogelijk, zodat er toch certificatie mogelijk is.
Voor meer informatie en tarieven:
politiekeurmerk.nl/ccm


politiekeurmerk.nl/faq/dispensatie-aanvragen.


Informatievoorziening

Website politiekeurmerk.nl

Meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig
Wonen is te vinden op politiekeurmerk.nl.
Bewoners, PKVW-bedrijven, projectontwikkelaars,
architecten, gemeenten, woningcorporaties en
VVE's kunnen hier snel de voor hen relevante
informatie vinden.

Voorlichting

ledereen wil graag prettig én veilig wonen.

Dat begint met een goed ontworpen woonwijk of
woongebouw. Bewoners hebben zelf de taak om
hun woning goed te beveiligen en de juiste
handelingen te verrichten. Als bewoners op de
hoogte zijn van de risico’s die ze lopen, zullen ze
er eerder iets tegen doen. Goed hang-en-sluit-
werk werkt alleen als de deur daadwerkelijk op
slot wordt gedaan en sleutels niet aan de
binnenkant in het slot blijven zitten. Het Politie-
keurmerk Veilig Wonen stimuleert bewoners om
veilig en bewust te wonen. Dat doen we met
voorlichtingscampagnes en het verspreiden van
publieksvriendelijke informatie, via de website en
social media, maar ook met diverse brochures,
flyers en filmpjes. Meer informatie is te vinden op
politiekeurmerk.nl/preventietips.

PKVW Helpdesk

Voor vragen en ondersteuning van professionele
veiligheidspartners heeft het CCV een team

van ervaren adviseurs beschikbaar via
pkvw@hetcvv.nl.

Up-to-date kennis

Om kwaliteit te kunnen leveren is up-to-date
kennis noodzakelijk. Daarvoor worden verschillende
opleidingen op het gebied van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen verzorgd. Voor bestaande bouw
zijn dat de opleidingen Preventieadviseur,
Bouwplanadviseur en de opfriscursus
Preventieadviseur. Voor geinteresseerden

wordt incidenteel de opleiding PKVW-monteur
aangeboden. Kijk voor actuele informatie op
politiekeurmerk.nl/pkvw-opleidingen.
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W1 | Deuren: verlichting en zicht

wat

Bij bereikbare woningdeuren die zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg of vanuit andere woningen is een
verlichtingsarmatuur aangebracht. Van achter de voor-
deur kunnen bewoners zien wie er voor de deur staat.

Eis W1 geldt voor deuren op de begane grond (zowel van
eengezinswoningen als van flats) en (balkon)deuren op de
eerste en tweede woonlaag als deze door opklimming
bereikbaar zijn en er geen verlichting is op de begane
grond, behorende bij de woning.

Zie de bijlage over Bereikbaarheid op pagina 86.



®/

de eisen 1. Bij voor-, zij- en achterdeuren op de begane grond is een verlichtingsarmatuur

aangebracht, tenzij een openbare verlichtingsarmatuur binnen 7,5 meter aanwezig is of
aan eis C2 voor verlichting van deuren op de galerij wordt voldaan.

2. Bij (balkon)deuren op de eerste en tweede woonlaag is een verlichtingsarmatuur
aangebracht, als de deur volgens de definitie Bereikbaarheid (zie online bijlage)
bereikbaar is, met een maximale hoogte van 5,5 meter vanaf het maaiveld of aansluitend
terrein.

Een verlichtingsarmatuur hoeft niet aanwezig te zijn als de ‘route’ naar de balkondeur
wordt verlicht.

3. Als de voordeur een terugligging (bijvoorbeeld een nis) heeft van meer dan 40 cm,
moet bij deze deur altijd een verlichtingsarmatuur zijn aangebracht, die de deur direct
aanschijnt.

4. Als meerdere deuren in een gevelvlak aanwezig zijn, kan worden volstaan met een
centraal aangebracht verlichtingsarmatuur, die deze deuren binnen een afstand van
7,5 meter verlicht.

5. Bij voordeuren, achterdeuren, zijdeuren, bereikbare balkondeuren en bergingsdeuren is
het toegestaan om direct bij de deur zonne-energielampen werkend op bewegings-
detectie te plaatsen, onder de volgende voorwaarden:

In de CE-verklaring is opgenomen:

e Een verlichtingsniveau van ten minste 2 lux (Em), gemeten op de vloer tot 1 meter vanaf
de deur bij een montagehoogte van 1,80 m;

¢ De kleurweergave: ten minste 70 (Ra);

® De minimale brandduur: ten minste 20 dagen bij 15 schakelingen per nacht.

6. Vanachter de voordeur kan de bewoner zien wie er voor de voordeur staat, bijvoorbeeld
door een gunstige positie van ramen of door toepassing van een deurruit, kierstand-
houder, digitale deurbel of deurspion (advieshoogte tussen 1,35 meter en 1,55 meter
vanaf de vloer).

toelichting | Bereikbare entrees
. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen beschouwt alle deuren op de begane grond als

bereikbare entrees voor een inbreker. Dat geldt ook voor garagedeuren en bergings-
deuren als ze toegang geven tot de woning (dus als er een verbinding of tussendeur is naar
de woning). Deuren die op een volledig afgeschermde tuin uitkomen, zijn vaak door
overklimming ook bereikbaar. Ook deze moeten voldoen aan eis W1. De verlichting bij
deuren van garages en bergingen die geen toegang geven tot de woning, is geregeld in
eis C9.
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Voordeuren van woningen in een woongebouw aan een galerij of middencorridor, vallen
ook onder W1. De verlichting wordt in deze gevallen afgestemd op de verlichting in
gemeenschappelijke ruimten (C2). Als een balkon opklimbaar is, vallen balkondeuren op
de eerste en tweede woonlaag binnen 5,5 meter van het aansluitend terrein, ook onder
eis W1. Dit geldt zowel voor flats als eengezinswoningen. Balkondeuren op hogere
verdiepingen vallen hier niet onder. Als balkondeuren door een verlichtingsarmatuur
binnen 7,5 meter tot op een hoogte van 1,80 meter worden aangelicht, hoeft er geen
extra verlichtingsarmatuur te worden gemonteerd. Hierbij geldt dat de verlichting
afkomstig is van openbare of algemene verlichting, of van een ander armatuur aan
dezelfde woning.

Zichtbare entrees

Als zij- en achterdeuren vanaf de openbare weg of vanuit andere woningen niet zichtbaar
zijn, hoeft bij deze deuren geen verlichtingsarmatuur te worden aangebracht.
Bijvoorbeeld: een vrijstaande woning in het bos of bij een achterdeur van een vrijstaande
woning die aan een weiland grenst.

Verlichtingsarmatuur

Licht bij de voordeur is noodzakelijk, omdat een bewoner in het donker moet kunnen zien
wie er voor de deur staat. Als de verlichtingsarmatuur achter de persoon die voor de deur
staat is aangebracht, of te hoog hangt, ontstaan schaduwen. Dit vermindert de
herkenbaarheid van gezichten. Het meest effectief is een verlichtingsarmatuur naast de
sluitzijde van de deur. De voorkeur gaat uit naar een vandalismebestendig verlichtings-
armatuur met schemerschakelaar (SKG-KE 571).

Verlichtingsarmaturen, met uitzondering van de verlichtingsarmatuur bij de voordeur,
worden bij voorkeur opgehangen op 2,70 meter hoogte. Hierdoor is de spreiding van het
licht het best en ontstaat in de meeste gevallen geen overlast in slaapkamer(s) op de
eerste etage. Een verlichtingsarmatuur waarop het huisnummer van de woning is
aangebracht, zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid en kan hulpverleners helpen de
woning snel te vinden.

Zichtbaarheid

Een bewoner moet, voordat hij de voordeur opent, de keuze kunnen maken of hij degene
die voor de deur staat binnenlaat. Daarom is het belangrijk dat een bewoner deze
persoon kan herkennen.

Een heldere glasruit in of naast de deur, of een deurspion, heeft de voorkeur. Ook kan een
SKG-gecertificeerde kierstandhouder worden toegepast. De montagehoogte van de
spion hangt af van de wensen van de bewoner. De tijd tussen herkenning en opendoen
moet kort zijn. Zicht op de voordeur vanaf een andere etage is niet voldoende. Door
niet-transparante beglazing is niet te zien wie er voor de deur staat.

Zichtbaarheid door deurspion

Naast de analoge, klassieke deurspionnen zijn er digitale deurcamera’s met videoscherm.
De digitale spion wordt op dezelfde manier bevestigd als een klassieke spion. Voordelen
van een digitale deurspion: een nachtmodus, foto- en video-opname, een intercomfunctie
en/of bediening met smartphone.
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Zonne-energielampen

Zonne-energie armaturen kunnen niet gebruikt worden voor het aanlichten van meerdere
deuren binnen een afstand van 7,5 meter en voor een route naar een hoger gelegen
balkon. In dat geval moet een zonne-energielamp bij iedere deur worden geplaatst.
Zonne-energielampen zijn niet toegestaan voor achterpadverlichting.

Terugligging (nis)

Buitenverlichting kan beperkt zicht vanuit de omgeving op een voordeur in een nis
compenseren. Zo is iemand die voor de deur staat ook zichtbaar vanaf de openbare weg.
Volgens eis W1 moet een verlichtingsarmatuur worden aangebracht als de terugligging
meer dan 40 cm is. Dit verlichtingsarmatuur moet de deur direct aanschijnen.

Als een nis drie keer zo breed is als diep, dan is er volgens het Politiekeurmerk Veilig
Wonen geen sprake van een nis.

Combineren van verlichting

Een verlichtingsarmatuur in de tuin bij de achtergevel en de bergingsdeur moet alle
deuren die binnen een straal van 7,5 meter liggen, direct kunnen verlichten.

Verlichting: is het een deur of een raam?

Regelmatig worden gevelelementen toegepast die sluiten als een raam, maar die
nagenoeg de afmetingen hebben van een deur. Om misverstanden te voorkomen, geldt:
een gevelelement dat geen enkel te forceren bedieningspunt aan de buitenzijde heeft
(dus ook geen blind beslag) en niet functioneert als een deur, mag - ongeacht de
afmetingen - als raam worden beschouwd. Een draaikiepraam van 2 meter hoog en

80 cm breed wordt dan nog steeds beschouwd als raam. Verlichting is dan niet verplicht.
Een schuifpui heeft altijd de functionaliteit van een deur.

Kierstandhouder

Een kierstandhouder maakt het mogelijk om te communiceren met iemand die voor de
deur staat zonder de deur helemaal te openen. Daarmee is het een hulpmiddel tegen het
binnendringen van personen. Bij toepassing van een kierstandhouder is deze bij voorkeur
SKG-KE 573 V gecertificeerd. Een kierstandhouder wordt bij de voordeur geplaatst
wanneer zich aan de sluitzijde een (glas)vak bevindt. Dit vlak is, gemeten vanaf de
sluitnaad, ten minste 35 cm breed.

Een kierstandhouder is alleen functioneel als de bewoner in staat is om door de ontstane

kier te communiceren of een document aan te pakken. Een kierstandhouder kan nooit
worden beschouwd als extra slot.
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Als de voordeur een nis heeft van meer dan 40 cm, dan moet bij deze deur altijd een verlichtingsarmatuur zijn
aangebracht.

Ook bij achterdeuren op de begane grond moet een verlichtingsarmatuur zijn aangebracht.
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Als de voordeur in een nis ligt van meer dan 40 cm, moet altijd een verlichtingsarmatuur zijn aangebracht, die de
deur aanschijnt. Het armatuur buiten de nis is dan niet voldoende.

Een kierstandhouder maakt het mogelijk om te praten met iemand die voor de deur staat zonder de deur helemaal
te openen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen adviseert een SKG gecertificeerde kierstandhouder toe te passen.
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W2 | Deuren: inbraakwerendheid

wat

Deuren die toegang tot de woning geven, zijn ten
minste 3 minuten inbraakwerend.

Dit geldt ook voor deuren van bergingen of schuren als
deze toegang geven tot de woning

Zie de bijlage over Bereikbaarheid op pagina 86.



®/

de eisen

. Eris een gevelelement toegepast dat ofwel:

e voorzien is van een goedgekeurde combinatie van producten zoals genoemd in de
PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst (3 minuten inbraakwerendheid).

® door een erkend keuringsinstituut op basis van weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
is getest en goedgekeurd.

e door een erkend keuringsinstituut op basis van toetsing en goedkeuring een
conformiteitsverklaring (minimaal 3 minuten inbraakwerendheid) heeft verkregen.

¢ waarvan de beweegbaarheid van de deur is opgeheven, door het vastschroeven van
de deur in het kozijn, conform de PKVW Beveiligingsrichtlijn.

. Eris een SKG-gecertificeerde voorziening tegen cilindertrekken toegepast van ten minste

15 kN.

. Kwaliteit van het glas moet ten minste enkelvoudig float- of draadglas zijn. ledere andere

specificatie, waarbij ten minste een glasplaat enkelvoudig float- of draadglas is, is
toegestaan. Bij toepassing van gelaagde beglazing is de minimale kwaliteit P1A.

. Bij deurruiten kleiner dan 1,20 m?, waarvan beide dagmaten 15 cm of groter zijn, is de

plaatsing van glas uitgevoerd conform de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Bij vervanging van
glas is inbraakwerende beglazing (P4A) of polycarbonaat als afscherming achter het glas
toegestaan conform de plaatsingsinstructies in de PKVW Beveiligingsrichtlijn.
Inbraakwerende folie is niet toegestaan.

. Als er een sleutelkluisje wordt toegepast is dit een exemplaar met minimaal de certificatie

SKG 2-sterren. Een sleutelbedienbaar sleutelkluisje is voorzien van een halve cilinder met
certificatie SKG 3-sterren.

. Bereikbare deuren die voorzien zijn van een slot met een halve cilinder aan de binnenkant

zijn voorzien van gecertificeerd blind beslag (ten minste SKG 2-sterren).

. Als de deur toegang geeft tot een unit voor studentenhuisvesting mag deze maximaal

5 kamers tellen. Neem bij afwijkende aantallen contact op met de Commissie voor
Compenserende Maatregelen: politiekeurmerk.nl/ccm.

Download de PKVW Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst op politiekeurmerk.nl/

beveiligingsrichtlijn en politiekeurmerk.nl/productenlijst.
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Deuren

Eis W2 geldt voor alle bereikbare deuren van woningen en voor deuren van garages,
schuren en bergingen die toegang tot een woning geven. De inbraakwerendheid van
deuren en bergingen, schuren en garages die geen toegang geven tot een woning is
geregeld in eis C8.

Goedgekeurde producten

Complete gevelelementen worden gekeurd op basis van weerstandsklasse 2 volgens
NEN 5096. Hang-en-sluitwerk wordt gekeurd op basis van de BRL 3104. Voor goedgekeurde
producten: download online de PKVW Beveiligingsrichtlijn en de PKVW Productenlijst.

Glas

Een ruit met een oppervlak van minder dan 1,2 m? is makkelijk door een inbreker te
verwijderen door het geringe gewicht. Maatregelen om dit te voorkomen, staan in de
PKVW Beveiligingsrichtlijn en de PKVW Productenlijst. De norm 1,2 m? als maximale
oppervlakte van het glasoppervlak is bepaald conform NEN 5096, weerstandsklasse 2.
Let op:

¢ Als de dagmaat van een raam kleiner is dan 15 cm, hoeft niets vastgezet te worden.
Ook na uitnemen van de ruit kan niemand door zo'n kleine opening naar binnen.

* Gehard glas is in beginsel niet inbraakwerend. Meestal wordt dit opgelost met een
barrierevoorziening (zie de Beveiligingsrichtlijn en de Productenlijst). Er zijn
gecertificeerde hardglazen ramen leverbaar.

Bepaalde enkelvoudige glassoorten, zoals gehard glas en glas-in-lood zijn in een

bereikbare deur van een woning niet toegestaan.

Glaslatten buitenzijde

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kijkt bij glas voornamelijk naar de plaatsing van
glaslatten. Bij glaslatten aan de buitenzijde moeten maatregelen getroffen worden
conform de PKVW Beveiligingsrichtlijn.

Polycarbonaat

Als polycarbonaat wordt gebruikt ter afscherming, gelden de volgende voorwaarden:

® Polycarbonaat is minimaal 6 mm dik, geschroefd 6 cm vanuit elke hoek en vervolgens om
de maximaal 20 cm.

* Minimale overlap op het hout is 3 cm.

e Bevestigingsgaten: 5 mm, schroeven 4 x 40.

Cilinders en cilindertrekbeveiliging

Als gecertificeerd veiligheidsbeslag is toegepast en als dit beslag de cilinder goed
afschermt, kunnen inbrekers de ‘Bulgaarse inbraakmethode’, waarbij ze de cilinder
bijvoorbeeld met een Bahco breken, niet toepassen. Er is veiligheidsbeslag

(SKG 2/3-sterren) met cilindertrekbeveiliging. Ook cilinders met SKG 3-sterren zijn getest
op 15 kN trekkracht en dus bestand tegen cilindertrekken.

Balkon- en tuindeuren

Balkon- en tuindeuren die voorzien zijn van een slot met een halve cilinder moeten
voorzien zijn van blind veiligheidsbeslag (SKG 2-sterren). Dit geldt niet voor deuren die
voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en voor schuifdeuren en deuren die
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voorzien zijn van een gecertificeerd bijzetslot (SKG 2-sterren) of 2 gecertificeerde
grendels/raamboompjes (SKG 1-ster).

Kwaliteit van deur en kozijn

Controleer de kwaliteit van deuren en kozijnen. Zijn deze van slechte kwaliteit, dan is het
niet mogelijk om te voldoen aan de eis ‘3 minuten inbraakwerendheid’, ook al wordt een
goede combinatie van producten toegepast.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid is, zeker voor oudere bewoners, een belangrijke stimulans om

beveiligingsvoorzieningen daadwerkelijk te gebruiken. Deuren zijn makkelijk te bedienen

als:

e Sloten gelijksluitend (met 1 sleutel te bedienen) zijn. Dit is in de bestaande bouw niet
verplicht.

* Erzo min mogelijk bedieningspunten zijn.

e Hendels en sloten eenvoudig en licht te bedienen zijn.

* Bedieningspunten op bereikbare hoogte geplaatst zijn, bij voorkeur tussen de 0,90 meter
en 1,40 meter hoogte. Let met name op de bediening van bovenlichten.

Als toch met bijzetsloten gewerkt moet worden, dan liefst maar met één. Seniorensloten,
ook wel comfortsloten of topsloten genoemd, zijn gebruiksvriendelijk. Hierbij zit de
cilinder boven de greep of kruk. Hulpbehoevenden kunnen voordeel hebben van cilinders
met een T-koppeling (hood- en gevaarsluiting of noodinrichting). Hulpverleners kunnen
het slot dan van buitenaf met een sleutel openen, zelfs als een sleutel aan de binnenzijde
in de cilinder zit.

Glaslatten binnenzijde

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kijkt bij glas voornamelijk naar de plaatsing van
glaslatten. Glaslatten aan de binnenzijde geplaatst, zijn niet bereikbaar voor een inbreker.
Geadviseerd wordt om de glaslatten aan de binnenzijde te verlijmen.

Vluchtvriendelijke deur

De toegangsdeur van de woning die wordt gebruikt als viuchtroute, kan viuchtvriendelijk
worden uitgevoerd. Een vluchtvriendelijke deur is voorzien van een sluiting waarmee de
deur van binnenuit zonder sleutel kan worden geopend, zoals een draaiknopcilinder of
een ander mechanisme. De woning kan in dat geval altijd zonder sleutel verlaten worden.
Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het inbraakrisico. Een vluchtvriendelijke
deur moet wat betreft inbraakwerendheid vergelijkbaar zijn met een standaard
toegangsdeur. Zie de PKVW Beveiligingsrichtlijn voor aanvullende voorwaarden.

Metalstudwanden bij renovatie
Indien een metalstudwand wordt gebruikt als een uitwendige scheidingsconstructie van
een woning dient, wordt geadviseerd in het kader van de inbraakwerendheid, deze wand

ten minste tot een hoogte van 2,4 m te laten voldoen aan weerstandsklasse 2 van de
NEN 5096.
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Veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging toegepast.

Als er een sleutelkluisje wordt toegepast moet deze minimaal de certificatie SKG 2-sterren hebben. Deze kluisjes
voldoen niet aan de eisen. Het kluisje op de inzetfoto is gecertificeerd.
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Verouderd beslag biedt geen bescherming tegen cilindertrekken en het afbreken van de cilinder.

Bewoners hebben geen zicht op wie er voor de deur staat van binnenuit.
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W3 | Ramen en ventilatieopeningen:

wat

inbraakwerendheid

Bereikbare ramen en ventilatieopeningen zijn ten
minste 3 minuten inbraakwerend

Zie de bijlage over Bereikbaarheid op pagina 86.
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1. Aan ramen of ventilatieopeningen waarvan één van de dagmaten kleiner is dan 15 cm,
stelt het Politiekeurmerk geen eisen.

2. Eris een gevelelement (een raam of ventilatieopening) toegepast dat voldoet aan een

van de volgende voorwaarden:

® het element is voorzien van een goedgekeurde combinatie van producten zoals
genoemd in de PKVW Beveiligingsrichtlijn en de PKVW Productenlijst (minimaal
3 minut