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Het aantal inbraken daalt gelukkig al jaren. Deze daling is te danken aan de 

gezamenlijke inspanningen van de Rijksoverheid, gemeenten, politie, woning­

corporaties, projectontwikkelaars, PKVW-bedrijven, industrie en bewoners.  

Goed nieuws dus, maar zeker geen reden om tevreden achterover te leunen. 

Want iedere woninginbraak blijft er één te veel.

Woord vooraf

Een inbraak heeft een enorme impact op 
slachtoffers. Het is om te beginnen akelig dat 
waardevolle spullen gestolen zijn. Maar de 
emotionele schade is vaak nog vele malen groter.

Als burgemeester van Zoetermeer zet ik mij in 
voor een veilige woonomgeving voor inwoners. 
Het belang daarvan heeft mij ertoe gebracht om 
de rol van landelijk ambassadeur aanpak 
woninginbraken te aanvaarden. In deze functie 
span ik mij in om de gezamenlijke aanpak van 
woninginbraken scherper op de kaart zetten. 
Door te wijzen op de noodzaak van een integrale 
aanpak, het zoeken naar nieuwe oplossingen en 
het promoten van bestaande, effectieve 
instrumenten.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is zo’n 
instrument dat zich heeft bewezen als een goede 
methode om woninginbraken te voorkomen. 
Woningen met het PKVW- certificaat hebben tot 
wel 90 procent minder kans op een inbraak. 
Inbrekers herkennen een PKVW-woning direct 
aan de goede sloten, heldere verlichting en de 
PKVW-raamsticker.

Voor de bestrijding van woninginbraken op de 
lange termijn is het belangrijk dat alle
betrokken partijen blijven investeren in het 
beveiligen van woningen. Voor een effectieve
aanpak moeten gemeenten, woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, de beveiligingsbranche, 
politie, PKVW-bedrijven én inwoners de handen 
ineen slaan. Ieder vanuit zijn eigen rol en vanuit 
zijn eigen verantwoordelijkheid.

Uit de praktijk klonk nadrukkelijk de wens om de 
PKVW-eisen eenvoudiger te maken. Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV), eigenaar van het PKVW, heeft in samen
werking met veiligheidsexperts uit het veld de 
eisen tegen het licht gehouden en waar mogelijk 
vereenvoudigd. 

Het resultaat is deze vernieuwde handleiding 
Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw: 
een actueel en overzichtelijk pakket van 
beveiligingsmaatregelen, dat aansluit bij de 
meest voorkomende inbraakmethoden én 
eenvoudig is op te nemen in het bouwproces.

Zo behouden we een krachtig Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, hét instrument om woninginbraken 
tegen te gaan.

Charlie Aptroot 
Burgemeester van Zoetermeer en landelijk 

ambassadeur aanpak woninginbraken
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Bouwen met het Politiekeurmerk  
Veilig Wonen 
Plannen om een bouwproject op te leveren 
volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW)? Door het PKVW al in een vroeg 
stadium op te nemen in de bouwplannen, 
realiseer je eenvoudig woningen, wooncomplexen 
en woonwijken waar mensen prettig én veilig 
wonen. Deze vernieuwde handleiding Politie
keurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw biedt een 
praktisch overzicht van de PKVW-eisen. 
Gebruiksgemak voor alle partijen in het bouw
proces staat daarbij voorop. 

PKVW-certificaten; Veilige Woning, 
Veilig Complex en Veilige Wijk
Het Politiekeurmerk kent drie certificaten voor 
nieuwbouw: 
• Certificaat Veilige Woning
• Certificaat Veilig Complex
• Certificaat Veilige Wijk

Per certificaat moet aan de volgende eisen zijn 
voldaan:
• 	Certificaat Veilige Woning m.b.t. ‘vrije kavel’;  

W- eisen
• 	Certificaat Veilige Woning m.b.t. woningen 

onderdeel van complex; K-, G- en W- eisen
• 	Certificaat Veilig Complex; K-, G- en W- eisen
• 	Certificaat Veilige wijk; S-, O-, K-, G- en W- eisen
 
Certificaat Veilige Woning

Dit certificaat wordt verstrekt aan bewoners van:
• 	een ‘vrije kavel’, nadat een inspectie op W- eisen 

met positief resultaat is uitgevoerd.
OF
• 	een complex (woongebouw of groep woningen),
	 nadat een inspectie op K-, G- en W- eisen met 

positief resultaat is uitgevoerd.
 
Certificaat Veilig Complex

Dit certificaat wordt verstrekt aan de opdracht
gever, nadat een inspectie op K-, G- en W- eisen 
met positief resultaat is uitgevoerd.

Inleiding
 
Certificaat Veilige wijk

Dit certificaat wordt verstrekt aan de opdracht
gever, nadat een inspectie op S-, O-, K-, G- en 
W- eisen met positief resultaat is uitgevoerd.
Als ook de omgeving is ingericht volgens de 
eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, kan 
het certificaat Veilige Wijk Nieuwbouw worden 
aangevraagd. De eisen voor Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en Openbare Ruimte zijn 
opgenomen in de Handleiding voor Gemeenten: 
politiekeurmerk.nl/handleidinggemeenten.  

Zo maken we de toepassing van het Politie-
keurmerk eenvoudiger voor alle partijen, zonder 
de veiligheid van woning, complex of wijk uit het 
oog te verliezen. 

Nieuwbouw en bestaande bouw
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen maakt onder-
scheid in toepassing bij nieuwbouw en bestaande 
bouw (woningen ouder dan 2 jaar). De hand
leiding Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande 
Bouw is te bestellen of gratis te downloaden op 
politiekeurmerk.nl/bestaandebouw.

Vraag advies 
De aannemer kan de PKVW-maatregelen zelf 
uitvoeren of uitbesteden aan een onder-
aannemer. Bij complexe nieuwbouw- of renovatie
projecten kan het zinvol zijn om een PKVW-
bouwplanadviseur in te schakelen. Deze ervaren 
adviseur brengt advies uit aan de opdrachtgever 
en helpt om tot een ontwerp te komen dat 
voldoet aan de PKVW-eisen. Zo voorkomt de 
opdrachtgever verrassingen wanneer het project 
na oplevering wordt geïnspecteerd. 
Meer informatie en contactgegevens: 
politiekeurmerk.nl/adviseurs.

Begrippenlijst 
De betekenis van begrippen in deze 
handleiding is te vinden op 
politiekeurmerk.nl/begrippenlijst
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Uitvoering
PKVW-certificering nieuwbouw 
Professionele partijen kunnen voor certificatie 
van het bouwprojet een inspectie-instelling 
inschakelen. Na goedkeuring geeft de  
inspectie-instelling een PKVW-certificaat af.  
De inspectie-instelling is verantwoordelijk voor 
het verstrekken van de PKVW-certificaten  
Veilige Woning Nieuwbouw voor een vrije kavel 
en Veilig Wooncomplex Nieuwbouw.
Er zijn 2 inspectie-instellingen die PKVW-
keuringen uitvoeren:

Stichting CB&V	

Telefoon: 0317 46 55 65			 
E-mail: info@cbenv.nl				  
Website: cbenv.nl

				  

KiwaR2B inspecties BV 

Telefoon: 088 998 5100
E-mail: info@r2b.nl 
Website: r2b.nl 

Voor een inspectie nieuwbouw zijn de 
volgende documenten nodig:
 
Certificaat Veilige Woning (vrije kavel):

•	Certificaten, attesten en/of gelijkwaardige 
documentatie om aan te tonen dat is 
voldaan aan de gestelde eisen. 
Bijvoorbeeld betreffende de inbraak
werendheid van gevelelementen. 

Certificaat Veilig Complex:

•	Certificaten, attesten en/of gelijkwaardige 
documentatie om aan te tonen dat is 
voldaan aan de gestelde eisen. 
Bijvoorbeeld betreffende de inbraak
werendheid van gevelelementen. 

•	Verlichtingsberekening woongebouw.

Certificaat Veilige Wijk:

Neem contact op voor meer informatie
pkvw@hetccv.nl.
 
Algemeen
Indien aanwezig, de schriftelijke verklaring 
van de Commissie voor Compenserende 
Maatregelen (CCM), inclusief de goed
gekeurde tekening(en).

Het CCV: eigenaar van het PKVW
Het beheer van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen is in 2005 overgegaan van de politie 
naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). Het CCV bewaakt het 
keurmerk, bevordert de kwaliteit, 
ondersteunt afnemers en communiceert over 
behaalde resultaten in het land. Meer 
informatie: hetccv.nl/woninginbraak.
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Eisen

Eisen
Om aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen te 
voldoen, moeten alle eisen per categorie zijn 
uitgevoerd. De eisen in deze handleiding zijn van 
toepassing op nieuw te realiseren projecten van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 
vanaf 1 oktober 2019. Het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen voldoet aan het Bouwbesluit en overstijgt 
dit met aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Toelichting
De toelichting geeft achtergrondinformatie over 
de eis. Zo kan een eis bedoeld zijn om een veel 
voorkomende inbraakmethode te voorkomen, 
woningovervallen tegen te gaan of vroegtijdig 
een brand te signaleren. De toelichting beschrijft 
ook de uitgangspunten die aan een eis ten 
grondslag liggen.

Aanbevelingen 
Aanbevelingen zijn niet noodzakelijk om het 
betreffende PKVW-certificaat te verkrijgen. 
Aanbevelingen kunnen wel bijdragen aan op 
maat gesneden oplossingen voor de aanpak van 
woninginbraak, woonoverlast en verloedering. 

In de nieuwbouw geldt toepassing van 
inbraakwerende gevelelementen conform 
NEN 5096. Onderstaande gecertificeerde 
producten zijn voor nieuwbouw uitsluitend 
van toepassing op ruimten zonder 
woonfunctie zoals bergingen.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat uit van 
gecertificeerde beveiligingsproducten, zoals 
hang-en-sluitwerk. Producten die zijn getest 
en gecertificeerd door SKG-IKOB zijn.

Het aantal SKG-sterren op hang-en-sluitwerk  
geeft de inbraakwerendheid aan. Deze producten zijn 
getest en gecertificeerd door SKG-IKOB.

Aanvullende beveiligingsproducten zijn herkenbaar 
aan het SKG-logo met 1 of 2 vinkjes. 

SKG-IKOB beoogt bedrijven, producten, processen  
en kwaliteitssystemen deskundig en onafhankelijk te 
certificeren, keuren en testen. Meer informatie is te 
vinden op skgikob.nl. 
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PKVW Beveiligingsrichtlijn en 
Productenlijst
Een overzicht van gecertificeerde producten is te 
vinden in de PKVW Productenlijst. De uitvoering 
van de eisen in deze handleiding is beschreven in 
de PKVW-Beveiligingsrichtlijn. De Beveiligings
richtlijn en de Productenlijst worden regelmatig 
geactualiseerd. De meest actuele versies zijn 
gratis te downloaden op politiekeurmerk.nl/
beveiligingsrichtlijn en politiekeurmerk.nl/
productenlijst.
NB: bovenstaande is voor nieuwbouw alleen van 
toepassing op ruimten zonder woonfunctie zoals 
bergingen.

Overgangsregelingen nieuwbouw 
Sommige projecten zullen opgestart en in 
ontwikkeling zijn ten tijde van de publicatie van 
deze handleiding. De inspectie-instelling dient 
bij het afgeven van het certificaat aan te geven 
volgens welke versie van de handleiding 
maatregelen zijn toegepast. 

Geldigheid PKVW-certificaten
PKVW-certificaten zijn 10 jaar geldig. Veel 
verzekeraars geven bewoners op vertoon van het 
certificaat Veilige Woning korting op de premie 
van de inboedelverzekering. 

Commissie voor Compenserende 
Maatregelen (CCM)
Er zijn situaties denkbaar waarin met een 
alternatieve oplossing dezelfde resultaten 
kunnen worden behaald als met de beschreven 
eisen in deze handleiding. Deze oplossingen 
kunnen worden voorgelegd aan de Commissie 
voor Compenserende Maatregelen (CCM) van 
het CCV. De commissie beoordeelt het verzoek 
en verklaart een situatie gelijkwaardig waar 
mogelijk, zodat er toch certificatie mogelijk is. 
Voor meer informatie en tarieven: 
politiekeurmerk.nl/ccm. 

Twee vliegen in één klap: duurzaam  
én veilig bouwen 
Energiezuinig of zelfs energieneutraal 
bouwen en wonen; het is inmiddels meer 
regel dan uitzondering. De overheid wil dat 
elk huis in 2050 van het aardgas af is. De 
duurzame metamorfose van woningen is hét 
moment om ook de veiligheid aan te pakken. 
Ambitieuze bouwers, toeleveranciers, 
woningcorporaties, gemeenten, financiers 
en netbeheerders werken steeds intensiever 
samen om woningen veilig én energie
neutraal op te leveren. Met name bij 
renovatieprojecten is veel winst te behalen 
door duurzaamheid en veiligheid in één keer 
goed aan te pakken. Neem contact op met 
een PKVW-bouwplanadviseur voor onder
steuning bij het veilig maken van de woning 
tijdens verduurzamingstrajecten. 
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Informatievoorziening
Website politiekeurmerk.nl
Meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen is te vinden op politiekeurmerk.nl. 
Bewoners, PKVW-bedrijven, projectontwikkelaars, 
architecten, gemeenten, woningcorporaties en 
VvE’s kunnen hier snel de voor hen relevante 
informatie vinden.

Voorlichting
Iedereen wil graag prettig én veilig wonen.  
Dat begint met een goed ontworpen woonwijk of 
woongebouw. Bewoners hebben na oplevering 
van een veilige woning zelf de taak om de juiste 
handelingen te verrichten. Het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen stimuleert bewoners om veilig en 
bewust te wonen. Dat doen we met voor
lichtingscampagnes en het verspreiden van 
publieksvriendelijke informatie, via de website en 
social media, maar ook met diverse brochures, 
flyers en filmpjes. Meer informatie is te vinden op 
politiekeurmerk.nl/preventietips.

PKVW Helpdesk
Voor vragen en ondersteuning van professionele 
veiligheidspartners heeft het CCV een team  
van ervaren adviseurs beschikbaar via  
pkvw@hetcvv.nl.

Up-to-date kennis
Om kwaliteit te kunnen leveren is up-to-date 
kennis noodzakelijk. Daarvoor worden 
verschillende opleidingen op het gebied van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen verzorgd.  
Voor nieuwbouw is dat de opleiding Bouwplan
adviseur. Kijk voor actuele informatie op  
politiekeurmerk.nl/pkvw-opleidingen.
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	 K1 |	 Verlichting openbaar toegankelijke  
		  buitenruimte 

Parkeerterreinen behorend bij een woongebouw  
en naastgelegen (mandelige) gebieden zijn goed 
zichtbaar en bij duisternis helder, niet-verblindend  
en gelijkmatig verlicht.  

Eis K1 is van toepassing op parkeerterreinen en mandelig 
gebied onder verantwoordelijkheid van een Vereniging 
van Eigenaren, een woningcorporatie of een andere 
particuliere eigenaar. 

K1
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1. 	 Verlichting op parkeerterreinen bij een woongebouw en naastgelegen gebieden heeft 
gedurende de periode waarvoor het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt afgegeven 
altijd – gemeten op het wegdek – een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 
minimaal 2 lux (Egem), met 0,40 lux (Emin), met een gelijkmatigheid van minimaal  
0,20 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). 

2.	 Openbare verlichting wordt niet gehinderd door openbaar groen (met name bomen). 

Openbare verlichting
De verlichtingseisen zijn in overleg met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 
(NSVV) tot stand gekomen. 

Bij een woongebouw wordt vaak een parkeerterrein aangelegd met als eigenaar de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) of een corporatie. Ook zijn er voorbeelden van parkeer
terreinen bij grondgebonden woningen in eigendom van een VvE. In die gevallen is K1 
van toepassing.

Aandachtspunten bij openbare verlichting conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen: 
•	Openbare verlichting moet ’s nachts aan eis K1 blijven voldoen. 
•	Gelijkmatigheid van verlichting is belangrijk, omdat ogen wennen aan de verlichtings

sterkte. Dit betekent dat zicht ook goed kan zijn bij een geringe verlichtingssterkte, mits 
deze een grote gelijkmatigheid kent. De afwisseling van sterk verlichte plekken en 
donkere plekken kan voor gebruikers storend zijn en maakt een omgeving minder goed 
zichtbaar en herkenbaar. 

•	De kleurweergave (Ra) bepaalt de mate van kleurherkenning: 0 betekent geen kleur
herkenning, 100 betekent volledige kleurherkenning. 

•	Wit licht heeft een kleurweergave die hoger is dan 70 (Ra). Hierdoor zijn kleuren te 
herkennen, bijvoorbeeld van auto’s op parkeerplaatsen, kleding en gezichten. 
Kleurherkenning geeft zo’n 15 procent meer zicht. Een hoge kleurweergave kan een 
gematigde verlichtingssterkte compenseren. 

•	Oranje verlichting heeft een kleurweergave van minder dan 25 (Ra). Hierdoor zijn kleuren 
niet of slecht herkenbaar. Omdat het menselijk oog het meest gevoelig is voor dit licht, 
zijn bewegingen juist weer wel goed zichtbaar. Autosnelwegen en bedrijventerreinen zijn 
doorgaans voorzien van oranje verlichting. 

K1
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Parkeerterreinen behorend bij een woongebouw zijn bij duisternis helder verlicht.tark
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K1
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W1

Parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers 
is veilig, doordat vanuit de woningen zicht is op de 
geparkeerde auto’s.
 
Eis K2 is van toepassing op parkeerterreinen en 
mandelig gebied onder verantwoordelijkheid van een 
Vereniging van Eigenaren, een woningcorporatie of 
een andere particuliere eigenaar.

	 K2 |	 Parkeren in de open lucht nabij  
		  woningen

K2
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K2

Parkeren nabij woningen
1.	 Bewoners kunnen, met behoud van de voortuin, op het eigen erf parkeren.
2.	 Parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers zijn vrijwel allemaal zichtbaar vanuit  

	 tenminste 2 woningen.

Overzicht
3.	 Overzichtelijke parkeerterreinen van maximaal 25 plaatsen, waarbij vrijwel elke  

parkeerplaats zichtbaar is vanuit tenminste 2 woningen.
4.	 Grotere parkeerterreinen voor bewoners en/of bezoekers bij woningen en  

woongebouwen zijn overzichtelijk, waarbij: 
	 •	het terrein gecompartimenteerd is in aparte, herkenbare, kleinere eenheden met 	

	 elk maximaal 25 parkeerplaatsen;	
	 •	er vanuit tenminste 2 woningen zicht is op vrijwel elke parkeerplaats;
	 •	er geen obstakels of struiken hoger dan 0,5 meter zijn, die het zicht op het terrein 	

	 belemmeren. 

Verlichting
5.	 Voor de verlichting van parkeerterreinen, zie eis K1.
6.	 Bij een mix tussen parkeren in de open lucht en op een overdekte locatie gelden de 

volgende voorwaarden: 
	 •	op vrijwel iedere parkeerplaats is zicht vanuit tenminste 2 woningen; 
	 •	op een terrein van maximaal 25 overdekte parkeerplaatsen is de gemiddelde 		

	 horizontale verlichtingssterkte van het overdekte deel – gemeten op het wegdek –  
	 minimaal 20 lux (Em), met een kleurweergave van minimaal 70 (Ra) en een 		
	 gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh; 

	 •	op een terrein van meer dan 25 overdekte parkeerplaatsen is de gemiddelde  
	 horizontale verlichtingssterkte van het overdekte deel – gemeten op het wegdek – 

		  minimaal 40 lux (Em), met een kleurweergave van minimaal 70 (Ra) en een 		
	 gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh. 

Als er geen zicht is vanuit tenminste 2 woningen op vrijwel iedere parkeerplaats, geldt 
eis G9. 

Parkeerterrein
Een parkeerterrein is een gedeelte op of langs de weg dat is ingericht om te parkeren. 
Een gedeelte van de weg dat is ingericht voor langsparkeren zoals een parkeerstrook 
langs de weg, wordt niet als parkeerterrein aangemerkt. 

Sociale veiligheid
•	Om autocriminaliteit tegen te gaan, is het belangrijk dat parkeerplekken worden aan

gelegd dichtbij de woningen en in het zicht van de bewoners. Dit werkt drempel
verhogend voor potentiële daders. 
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Door grote terreinen op te delen in kleinere, van elkaar te onderscheiden eenheden, 
kunnen bewoners zich beter oriënteren en (auto’s van) anderen herkennen. Dat draagt bij 
aan de sociale veiligheid, omdat gebruikers van parkeerterreinen bij woongebouwen hun 
auto vaak op een vaste plaats zetten. 
Parkeerterreinen die worden opgedeeld in herkenbare eenheden, vergroten de 
veiligheidsbeleving. Dit geldt ook voor zicht vanuit de woningen en goede verlichting met 
wit licht (zodat de kleur van auto’s zichtbaar is).

Uit het zicht: maximaal 20 procent
Uitgangspunt van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is dat er vanuit de woningen zicht is 
op alle parkeerplaatsen. Er kunnen stedenbouwkundige aspecten zijn waardoor dit niet 
altijd haalbaar is. In dat geval mag maximaal 20 procent van de parkeerplaatsen buiten 
het zicht liggen.

Zicht en verlichting 
Vanzelfsprekend geldt: hoe meer zicht, hoe beter. Het is echter niet noodzakelijk dat 
iedere bewoner de eigen auto kan zien. Het is voldoende als de auto zichtbaar is vanuit 
andere woningen. Bewoners zijn eerder geneigd om in te grijpen bij onraad als ze de 
eigenaar van een auto kennen. Parkeervoorzieningen dichtbij de woning hebben daarom 
de voorkeur. 

Houd bij de aanleg van parkeerplaatsen rekening met (toe)zicht vanuit woningen op 
andere voorzieningen, zodat auto’s niet het zicht wegnemen op bijvoorbeeld speel
voorzieningen, routes voor langzaam verkeer en bushaltes. Obstakels als beplanting, 
containers en kasten van nutsbedrijven kunnen het zicht op een parkeerterrein belemmeren. 

Compartimenteren 
Compartimentering zorgt ervoor dat bewoners en/of bezoekers zich op een groot terrein 
kunnen oriënteren en de geparkeerde auto kunnen terugvinden. Bij compartimentering 
zijn kleine groepen parkeerplaatsen (met maximaal 25 auto’s) van elkaar gescheiden. 
Bijvoorbeeld door looppaden, laagblijvend groen, hagen en gesnoeide bomen. Terreinen 
zijn voorzien van onbelemmerde zichtlijnen, goede verlichting en duidelijke en logische 
looproutes van de parkeerplaatsen naar de entree (van de woning, het woongebouw of 
aanliggende voorzieningen). 

Overdekt parkeren 
De eisen K1 en K2 gelden ook voor geheel of gedeeltelijk overdekte parkeerplaatsen met 
een openbaar karakter. 
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Bewoners kunnen, met behoud van de voortuin, op het eigen erf parkeren.

Parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers zijn vrijwel allemaal zichtbaar vanuit ten minste 2 woningen.
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Een binnenterrein nodigt niet uit tot vandalisme, 
woonoverlast en woninginbraak bij aanliggende 
woningen. Van tevoren is duidelijk welke functies 
een binnenterrein krijgt en hoe de inrichting zich 
daartoe verhoudt. 
 
Als een binnenterrein onder de verantwoordelijkheid 
van een projectontwikkelaar, woningcorporatie of een 
andere particuliere eigenaar valt, geldt eis K3 voor 
certificering nieuwbouw. 

	 K3 |	 Binnenterreinen 

K3
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Zicht
1. 	 Op de entrees tot binnenterreinen én op de terreinen zelf bestaat zicht vanuit tenminste 

2 woningen die zich bevinden op een maximale afstand van 75 meter. 

Afsluiting
2. 	 Binnenterreinen hebben een besloten karakter en kunnen, als overlast daartoe 

aanleiding geeft, worden afgesloten. 
	 •	Als het binnenterrein is afgesloten met een gemeenschappelijk toegangshek of een 	

	 deur, is binnen 7,5 meter een verlichtingsarmatuur met schemerschakeling  
	 aangebracht of een armatuur van de openbare verlichting aanwezig. 

	 •	De poort, het hek of de deur biedt doorzicht naar achterliggende paden of terreinen, 	
	 bijvoorbeeld via een spijlenhek met een afstand tussen de spijlen van minder dan 

		  15 cm.
		  De poort is: 
		  -	 minimaal 1,8 meter hoog;
		  -	 zelfsluitend;
		  -	 voorzien van flipperbeveiliging;
		  -	 aan de binnenkant zonder sleutel te openen, waarbij het bedieningspunt is 		

		  afgeschermd tegen manipulatie vanaf de buitenzijde. 
	 Zie toelichting. 
3. 	 Als het woongebouw via het binnenterrein vrij kan worden betreden, dan is een 

afscheiding van het terrein minimaal 2,85 meter hoog. 

Compartimenten
4. 	Het binnenterrein is door plaatsing van groen en/of speelobjecten ingedeeld in 

compartimenten, zodat geen ruimte wordt gecreëerd voor sportieve activiteiten zoals 
voetbal of basketbal. 

Verlichting
5.	 Paden op een binnenterrein zijn voorzien van (openbare) verlichting die:
	 •	een kleurweergave heeft van minimaal 70 (Ra).
	 •	een lichtpuntafstand heeft van maximaal 6 keer de lichtpunthoogte. 
	 of
	 •	de verlichting heeft een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minimaal  

	 2 lux (Em) en een gelijkmatigheid van minimaal 0,15 Uh.
6.	 Verlichting wordt altijd door middel van schemerschakeling ingeschakeld. 
7.	 Verlichting wordt niet gehinderd door openbaar groen (met name bomen).
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Openbaar of privégebied
Een binnenterrein is een terrein dat omsloten wordt door bebouwing, of minimaal grenst 
aan 3 zijden van bebouwing, en dat duidelijk is ingericht als onderdeel van het nieuw
bouwproject. Een binnenterrein is bij voorkeur óf een openbaar gebied óf een privé
gebied. Dit maakt het eenvoudiger om verantwoordelijkheden voor onderhoud en beheer 
aan te geven. 

Woonoverlast
Een binnenterrein is een ontmoetingsplaats voor bewoners van aanliggende woningen, 
maar kan kwetsbaar zijn voor vandalisme en overlast. Omdat binnenterreinen veelal 
grenzen aan de achterzijden van woningen, leiden gebruik en misbruik snel tot woon
overlast. Afsluiting beperkt de toegankelijkheid tot woningen. 

Poort
Om opening van buitenaf te voorkomen, kan een beschermingsplaat worden aangebracht 
met een minimale afstand tot het bedieningspunt van 70 cm. Deze afstand voorkomt dat 
het bedieningspunt bereikbaar is van buitenaf. Als het bedieningspunt is voorzien van een 
draaiknopcilinder, biedt een beschermingsplaat over het algemeen voldoende 
beveiliging. Bij een deurkruk is een beschermingsplaat niet afdoende, omdat deze 
eenvoudig met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een stok of een tak, kan worden bediend. 
Alternatief is een (ronde of rechthoekige) kokervormige afscherming.
 
Paden
Paden op binnenterreinen worden verlicht. Hierbij worden bij voorkeur vandalisme
bestendige armaturen toegepast. Deze zijn te vinden op de PKVW Productenlijst via 
politiekeurmerk.nl/productenlijst.

Afsluiting
Binnenterreinen worden zodanig aangelegd en ingericht dat afsluiting mogelijk is als 
overlast daartoe aanleiding geeft. Let op: overleg met hulpdiensten over de 
bereikbaarheid van de gebouwen. 
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Op de entrees tot binnenterreinen én op de terreinen zelf bestaat zicht vanuit tenminste 2 woningen die zich 
bevinden op een maximale afstand van 75 meter. 

Binnenterreinen hebben een besloten karakter en kunnen, als overlast daartoe aanleiding geeft, worden afgesloten.
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Achterpaden zijn verlicht, overzichtelijk en niet 
uitnodigend voor onbevoegden. 

	 K4 |	 Achterpaden

K4
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Structuur
1. 	 Het achterpad is kort, recht, verlicht en minimaal 1,5 meter breed. 
2. 	 Achterpaden ontsluiten maximaal 20 woningen per zijde. 
3. 	 Achterpaden maken tuinen en woningen aan de achterzijde bereikbaar voor bewoners 

en zijn niet bedoeld als doorgaande route voor langzaam verkeer in een woongebied. 
	 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
	 •	 vanaf de toegang(en) heeft het achterpad maximaal 1 hoek, splitsing of kruising;
	 •	het achterpad heeft maximaal 2 toegangen;
	 •	als een achterpad een hoek, kruising of splitsing heeft, is er sprake van 2 gekoppelde 	

	 achterpaden;
	 •	bij meer dan 2 achterpaden die in elkaars verlengde liggen, is de ontsluitingsstructuur 	

	 onderbroken. 

Verlichting
4.	 Het achterpad is voorzien van (openbare) verlichting met een kleurweergave van 

minimaal 70 (Ra) en 1 van de 3 volgende voorwaarden: 
	 •	de (openbare) verlichting heeft een lichtpuntafstand van maximaal 6 keer de  

	 lichtpunthoogte;
	 •	bij aanwezigheid van voldoende bergingen, is de verlichting aangebracht aan elke  

	 berging in de tuin. Hierbij geldt dat de verlichting zo hoog mogelijk (minimaal 2 meter  
	 vanaf het maaiveld) en zo dicht mogelijk (maar met een maximale afstand van  
	 0,3 meter) bij de grens van het achterpad is aangebracht, met een maximale 		
	 onderlinge afstand van 12 meter;

	 •	de (openbare) verlichting heeft een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van  
	 minimaal 2 lux (Em) en een gelijkmatigheid van minimaal 0,15 Uh. 

5.	 Verlichting wordt altijd door middel van schemerschakeling ingeschakeld. 

Overzichtelijkheid achterpaden
Inbraak via de achterzijde van woningen is de meest voorkomende vorm van inbraak.  
Doel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is de (sociale) veiligheid van achterpaden te 
verbeteren door middel van overzicht en verlichting. Daarom moet een achterpad 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
•	een beperkt aantal tuinen is verbonden met de achterpaden en doorgaande routes via 

achterpaden worden vermeden;
•	een achterpad is overzichtelijk met goede verlichting en korte en brede paden; 
•	maximaal 2 ontsluitingen zorgt voor overzicht voor bewoners en een beperkt aantal 

vluchtwegen voor een dader;
•	achterpaden liggen niet in elkaars verlengde om ongewenste verkeersroutes voor 

bijvoorbeeld (brom)fietsers te voorkomen; 
•	maximaal 1 hoek om de overzichtelijkheid te vergroten;
•	bij voorkeur doodlopend;
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Breedte 
De breedte van het achterpad is altijd minimaal 1,5 meter. Deze minimale breedte zorgt 
ervoor dat mensen elkaar redelijk kunnen passeren. Aan 1 zijde geteld mogen maximaal 
20 woningen aan een achterpad liggen. Als een achterpad niet recht is (bijvoorbeeld een 
L- of T-vorm), zijn beide delen minimaal 1,5 meter breed. 

Einde van het achterpad 
Het achterpad eindigt zodra dit doorsneden wordt door een openbare weg, zoals een 
voet- of fietspad, een rijbaan of een combinatie daarvan, van minimaal 4 meter breed. 

Aantal ontsluitingen van woningen 
Meer dan 20 ontsluitingen aan 1 zijde is niet toegestaan. Een recht achterpad ontsluit dus 
maximaal 40 woningen. Bij een L- of T-vorm van het achterpad wordt om de hoek geteld. 
Een achterpad in een L- of T-vorm ontsluit aan 1 zijde nooit meer dan 20 woningen.  
Bij bijzondere projecten met meer dan 20 aaneengesloten woningen aan 1 zijde, of waar 
niet voldaan kan worden aan de breedte-eis, kunnen compenserende veiligheids
maatregelen, bijvoorbeeld verbreding of aflsuiting met een poort, worden voorgelegd 
aan de Commissie voor Compenserende Maatregelen (CCM) van het CCV. 
politiekeurmerk.nl/ccm

Verlichting 
Verlichting in achterpaden vergroot de kans op signalering en herkenning van een dader. 
Als er een toeleidend pad is naar het feitelijke achterpad, wordt ook dit pad conform eis 
K4 verlicht. 
Openbare verlichting heeft de voorkeur vanwege het geregelde onderhoud, maar het is 
ook mogelijk om armaturen met schemerschakeling aan de bergingen aan te brengen. 
Deze zijn in het achterpad opgehangen. Ook is het toegestaan om lampen aan de 
berging in de tuin of op de hoek te monteren. 
Verlichtingsarmaturen worden zo dicht mogelijk bij het achterpad aangebracht (maximaal 
30 cm vanaf de grens met het achterpad) om schaduwwerking in paden (met name bij 
enkelzijdige verlichting) zoveel mogelijk te beperken. Door het monteren van een 
verlichtingsarmatuur op elke berging, is de gelijkmatigheid van de verlichting veelal 
voldoende. 

Doorlopende achterpadenstructuur 
Op achterpaden die in elkaars verlengde liggen, kan overlast van fietsers en bromfietsers, 
die de paden als verkeersroutes gebruiken, ontstaan. Een doorlopende ontsluitings
structuur is binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen dan ook niet toegestaan. Bij meer 
dan 2 in elkaars verlengde liggende achterpaden wordt een achterpad onderbroken door 
bijvoorbeeld het tegen elkaar plaatsen van tuinen of door het plaatsen van bergingen.  
Op deze manier ontstaan doodlopende paden. 
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Overzichtelijkheid achterpaden 
•	 zijpaden, nissen en andere verbredingen worden bij voorkeur vermeden; 
•	bewoners hebben vanuit achtertuinen bij voorkeur zicht op achterpaden.

Bij voorkeur doodlopend
Doodlopende achterpaden zijn volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
voor nieuwbouw niet verplicht. Het risico op criminaliteit neemt toe als daders de wijk – 
zonder te worden opgemerkt – via paadjes en achterpaden kunnen betreden. Bewoners 
kunnen altijd 2 kanten op: (terug) naar de woning of het doodlopende achterpad verlaten. 

Onthoeking 
De gewenste onthoeking bedraagt 0,5 m². Dit betekent dat aan beide zijden een gelijk 
deel van 1 meter van de hoek wordt afgehaald. Onthoeking van een knik in een pad heeft 
als doel de ruimte overzichtelijk te houden en om het voor onbevoegden onmogelijk te 
maken om zich direct achter de hoek te verstoppen. Bij een onthoeking van meer dan  
0,5 meter ontstaat een klein ‘pleintje’ dat aantrekkelijk kan zijn als hangplek. Als 1 van de 
paden op de hoek breder is dan 4 meter, is onthoeking niet nodig. Een dergelijke splitsing 
is voldoende overzichtelijk. Vandalismebestendige spiegels (bij voorkeur SKG-KE 572) 
kunnen ook zorgen voor een beter overzicht in de achterpaden. 

Verlichting
Bij voorkeur worden vandalismebestendige armaturen toegepast. Zie de PKVW 
Productenlijst via politiekeurmerk.nl/productenlijst.

Structuur van de achterpaden in beeld.

K4 nieuwbouw

1.50 meter breed

ontsluit 1-20 woningen aan 1 zijde

1.50 meter breed

 

Ontsluit 2 x max 20 woningen
aan 1 zijde

1.50 meter breed

1.50 meter breed

Ontsluit max 2x 20 woningen aan 1 zijde
3 uitgangen is teveel, 1 doodlopend.

Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |   33

https://hetccv.nl/fileadmin//user_upload/PKVW_Productenlijst_april_2019__JH_.pdf


Verlichtingsarmaturen worden zo dicht mogelijk bij het achterpad aangebracht. Maximaal 30 cm. vanaf de grens, 
zodat zowel de tuin als het achterpad verlicht worden. Dit armatuur had wat hoger geplaatst moeten worden.

Veilig achterpad met verlichting aan elke berging. Verlichting in het achterpad geeft de beste lichtopbrengst, maar 
denk wel aan lichthinder bij het plaatsen ervan.
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	 K5 |	 Complex van bergingen, schuren of  
		  privégarages: situering en verlichting 

Een complex van bergingen, schuren of privégarages 
is zodanig geplaatst dat een veilige en overzichtelijke 
situatie ontstaat. 

Eis K5 geldt voor:
•	 complexen van garages, bergingen of schuren,  
	 waarvan individuele deuren direct uitkomen op de  
	 openbare ruimte;
•	 vrijstaande garage- en bergingencomplexen met een  
	 gemeenschappelijke toegangsdeur. 

K5
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1. 	 De deuren of toegangen liggen binnen 75 meter in het zicht van tenminste 2 woningen. 
2.	 Het gebied is voorzien van (openbare) verlichting conform eis K1 met een kleurweergave 

van minimaal 70 (Ra). 
3.	 Bergingen, schuren en garages zijn inbraakwerend conform de eisen W5 en W6. 
4.	 Indien een concentratie van bergingen uitkomt op een achterpad, dan kan verlichting 

conform K4 aangebracht worden.

Zicht
Doel van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een overzichtelijke en attractieve omgeving. 
Dit betekent dat complexen van bergingen of garages klein zijn en open naar de 
omgeving, zodat zicht op de entrees mogelijk is. Eis K5 is van toepassing op de situering 
van garages en bergingen en op het zicht op toegangen en deuren. 
De inbraakwerendheid van garages en bergingen is geregeld in de eisen W5 en W6. 
Volgens deze eisen is een verlichtingsarmatuur bij elke bereikbare ingang verplicht.  
Een verlichtingsarmatuur is niet nodig als een toegangsdeur grenst aan de openbare 
ruimte en de verlichting voldoet aan eis K1. Bij deuren aan andere dan (openbaar), 
verlichte zijden, is een verlichtingsarmatuur aangebracht dat voldoet aan eis W5 of eis W6. 
Deze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van schemerschakeling.

Kleine concentraties
Bergingen of schuren bij eengezinswoningen of woongebouwen worden bij voorkeur in 
kleine concentraties geplaatst. Dit geldt ook voor privégarages. Aanbevolen wordt om 
concentraties van maximaal 20 bergingen of 10 garages toe te passen. 

Toegangswegen
Het is aan te raden om de toegangswegen tot de complexen in het zicht vanuit woningen 
te plaatsen. 
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	 G1 |	 Woongebouw: ontsluiting en  
		  toegankelijkheid 

Een woongebouw is wat betreft compartimentering 
overzichtelijk en niet toegankelijk voor onbevoegden. 

G1
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Structuur
1.	 Een woongebouw heeft vanuit een trappenhuis in 1 richting maximaal 20 woningen per 

etage. Woongebouwen in een carré of driehoek hebben maximaal 20 woningen tussen 
2 trappenhuizen, per etage. Bij meer dan 20 woningen in 1 richting of tussen 2 trappen
huizen voldoet de deur van een trappenhuis naar de galerij aan eis G4, inclusief bellen
tableau en intercom. 

Toegankelijkheid 
2.	 •	Een woongebouw is niet vrij toegankelijk, doordat toegangsdeuren voldoen aan  

	 eis G4;
	 •	het opklimmen naar een algemene gemeenschappelijke ruimte op de eerste etage  

	 is niet mogelijk binnen 2,85 meter vanaf het maaiveld of aansluitend terrein;
	 •	de ruimte tussen de vloer van de galerij en de balustrade is maximaal 5 cm; 
	 •	de eenvoudige opklimmogelijkheden van bijlage 1 zijn van toepassing op deze eis. 
3.	 Bij een bereikbare galerij op de begane grond geldt eis G4 voor de toegangsdeuren 

naar de overige gemeenschappelijke ruimten. 
4.	 Brandtrappen en noodtrappenhuizen zijn niet vrij toegankelijk binnen 2,85 meter en niet 

opklimbaar. De eenvoudige opklimmogelijkheden van bijlage 1 zijn van toepassing op 
deze eis. 

5.	 Toegangsdeuren van brandtrappen en noodtrappenhuizen voldoen aan eis G4. 
6.	 Faciliteiten in het gebouw die beschikbaar zijn voor anderen dan de bewoners, zijn 

afgescheiden van algemene ruimten behorend bij de woonfunctie. De scheiding voldoet 
aan eis G4 (zie ook G8). 

7.	 Een kleinschalig woongebouw met maximaal 2 woonlagen en maximaal 20 woningen, 
kan geheel open blijven en behoeft niet afgesloten te zijn onder de volgende 
voorwaarden:  
•	er zijn maximaal 10 woningen op de eerste etage;

	 •	de route vanaf het openbaar gebied naar de galerij ligt volledig in het zicht vanaf het  
	 openbare gebied en/of vanuit minimaal 2 woningen;

	 •	de trap naar de 1e etage is voorzien van verlichting met schemerschakeling. Er is een  
	 armatuur op de begane grond en op de 1e etage binnen 2 meter van het begin en het  
	 einde van de trap. Als de afstand tussen deze 2 lampen groter is dan 15 meter, wordt  
	 een extra armatuur geplaatst;

	 •	een balustrade op de eerste etage is tot maxinmaal 1 meter hoogte niet doorzichtig;
	 •	als zich in het woongebouw compartimenten bevinden, zoals een parkeergarage of  

	 een bergingscomplex, dan zijn deze afgesloten met een deur die voldoet aan eis G4;
	 •	als de eerste etage per lift bereikt kan worden, wordt de lift met een sleutel bediend  

	 en is deze alleen toegankelijk voor bewoners.

Scootmobielen
8.	 In verkeersroutes, trappenhuizen en entreepartijen zijn geen permanente opstelplaatsen 

voor scootmobielen toegestaan. Deze worden ondergebracht in afzonderlijke 
compartimenten conform eis G10.

Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |   41



Opklimmen galerij 
Het is niet mogelijk om binnen een hoogte van 2,85 meter het gebouw binnen te komen 
door op te klimmen naar een algemene gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld een 
galerij, daktuin of noodtrappenhuis. Deze maat is gekozen vanwege de bij nieuwbouw 
gebruikelijke verdiepingshoogte. 

Aangrijpingspunten 
Balustrades zijn tot een hoogte van 2,85 meter, gerekend vanaf het maaiveld of aan
sluitend terrein, vlak afgewerkt, zodat er geen aangrijpingspunten zijn om op te klimmen. 
Houd hiermee ook rekening bij de afscherming van een noodtrappenhuis met een 
hekwerk. Een eventuele opening tussen verdiepingsvloer en balustrade is maximaal  
5 cm, zodat deze niet als opklimgelegenheid gebruikt kan worden.

Zorgfaciliteiten 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt uitstekende oplossingen voor multifunctionele 
seniorencomplexen met een woonfunctie en gemeenschappelijke servicefaciliteiten, die 
uitsluitend bedoeld zijn voor bewoners. Bij openbare voorzieningen stelt het Politie
keurmerk dat er een scheiding conform eis G4 nodig is tussen de ruimtes van de 
voorzieningen en de woonfunctie. Dit om zeker te stellen dat alleen bewoners toegang 
hebben tot het woongedeelte. 

Veilige toegang tot zorgwoningen
Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen is speciale aandacht voor veilige toegang tot 
zorgwoningen. Meer informatie: politiekeurmerk.nl/zorgwoningen.
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Deze brandtrap is niet afgeschermd, dit moet alsnog gebeuren tot op een hoogte van 2,85 meter.
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Als een centrale entreepartij eenvoudig opklimbaar is, binnen 2,85 meter, moeten openingen goed afgeschermd zijn.
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	 G2 |	 Woongebouw: onderdoorgang 

Onderdoorgangen in een woongebouw zijn (sociaal) 
veilig en goed verlicht.

G2
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Structuur
1.	 Verkeersroutes (ook voor langzaam verkeer) in een onderdoorgang liggen op gelijke 

hoogte en in het zicht van elkaar. 
2.	 Onderdoorgangen hebben: 
	 •	 ‘s avonds en ‘s nachts – gemeten op het wegdek – een gemiddelde horizontale  

	 verlichtingssterkte van minimaal 15 lux (Em), een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh  
	 en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra);

	 •	geen deuren die toegang geven tot woningen, bergingen en/of gemeenschappelijke  
	 ruimten;

	 •	de verlichting heeft een vandalismebestendige constructie die voldoet aan de criteria  
	 van SKG-KE 571. 

Onderdoorgangen niet wenselijk 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen beschouwt een onderdoorgang als onwenselijk. Reden 
daarvoor is dat onderdoorgangen in een woongebouw sociaal minder veilige plekken 
kunnen zijn. Als een onderdoorgang noodzakelijk is, dan zorgen de maatregelen conform 
eis G2 voor een zo (sociaal) veilig mogelijke situatie. 

Bergingen/bergingencomplexen
Het is niet toegestaan om de toegang tot woningen, bergingen en/of bergingen
complexen in de onderdoorgang te plaatsen. Dit omdat bewoners deze dan doorgaans 
buiten het zicht van de omgeving betreden. Bij sommige nieuwbouwprojecten is het lastig 
om aan deze eis te voldoen. Alternatieve maatregelen die niet ten koste gaan van de 
sociale veiligheid, kunnen worden voorgelegd aan de Commissie voor Compenserende 
Maatregelen van het CCV. Voor meer informatie en tarieven: politiekeurmerk.nl/ccm.
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	 G3 |	 Hoofdingang woongebouw

De hoofdingang van een woongebouw is uitnodigend 
voor bewoners en bezoekers, niet voor onbevoegden. 
Het ontsluitingssysteem zorgt ervoor dat bewoners 
elkaar en bezoekers kunnen herkennen.  

Let op: deze eis geldt onder bepaalde voorwaarden niet 
voor een kleinschalig woongebouw zoals genoemd in  
eis G1, punt 7. 

G3

46   | Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |    



 | E
IS

E
N

 G
E

B
O

U
W

 | H
O

O
F

D
IN

G
A

N
G

 W
O

O
N

G
E

B
O

U
W

 | 
G3

Hoofdingang
1.	 De hoofdingang van een woongebouw is zichtbaar vanuit het openbare gebied. 
2.	 De hoofdingang ligt bij voorkeur vlak in de gevel. 
	 Als de hoofdingang terugspringt, is de nis minimaal 2 keer zo breed als diep. 
3.	 Als de nis niet aan de minimale maatvoering voldoet, is hier – gemeten op de vloer –  

een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minimaal 15 lux (Em), met een 
gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). 

4.	 De hoofdingang is binnen voorzien van verlichting. Binnen is – gemeten op de vloer 
– een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van minimaal 40 lux (Em), met een 
gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). 

5.	 De verlichting buiten bestaat uit minimaal 2 lichtpunten. Deze zijn zo aangebracht, dat 
de hoofdingang vanuit het openbare gebied goed zichtbaar is, inclusief de postbussen.  
De kleurweergave is buiten minimaal 70 (Ra). Verlichting van binnenuit is onder 
voorwaarden toegestaan (zie toelichting).

6.	 De hoofdingang is voorzien van: 
	 •	een deur aan de buitenzijde die voldoet aan eis G4;
	 •	een deur die van buitenaf met een sleutel en door bewoners vanuit de woning kan  

	 worden ontsloten;
	 •	een bellenbord bij de deur met naambordjes;
	 •	een intercom of videofoon.

Fietsstallingen
7.	 Als de grond rond het gebouw eigendom is van de projectontwikkelaar of onder zijn 

verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd, zijn voorzieningen voor het stallen van fietsen 
(bijvoorbeeld fietsbeugels) verplicht op maximaal 20 meter afstand van de hoofdingang. 

	 Hierbij wordt de volgende formule toegepast: 
	 •	 voor de eerste 40 woningen: 1 stallingsplaats op 4 woningen, met een minimum van  

	 4 plaatsen;
	 •	bij meer dan 40 woningen: 1 extra stallingsplaats bij elke 10 woningen (of een deel  

	 van 10). 
Bijvoorbeeld: in een nieuwbouwcomplex met 78 woningen zijn voor de eerste 40 woningen 
10 stallingsplaatsen nodig. Voor de volgende 38 woningen komen er nog 4 stallings­
plaatsen bij. Het totale aantal fietsstallingsplaatsen bij het complex komt dan uit op 14. 

Entreehal
8.	 Voor de entreehal gelden de volgende eisen: 
	 •	de entreehal is overzichtelijk;
	 •	de route van en naar de lift en het trappenhuis is overzichtelijk;
	 •	 in liften in het woongebouw wordt op de achterwand een spiegel aangebracht, op 	

	 een hoogte tussen 1 meter en 1,8 meter. In een doorlooplift kan de spiegel op een 	
	 zijwand worden aangebracht;

	 •	de hal is voorzien van glas, zodat daglicht kan toetreden en van buitenaf zicht is op 	
	 de entreehal. 
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9.	 Een niet-afgesloten voorhal voor postkasten kan ontwerptechnisch noodzakelijk zijn.  
Dit is alleen toegestaan als er sprake is van tijdschakelingen op de deur van het 
voorportaal en op de tweede deur. Het voorportaal kan in dat geval geopend zijn tussen 
06.00 uur en 20.00 uur. In dat tijdvak is de tweede deur afgesloten. De deur van het 
voorportaal is afgesloten tussen 20.00 uur en 06.00 uur. De afgesloten deuren voldoen 
aan eis G4. 

Afsluitbare deur
Eis G3 heeft als uitgangspunt een ingang met een afsluitbare deur, zodat buitenstaanders 
het gebouw niet eenvoudig kunnen betreden. De ingang biedt (over)zicht en goede 
oriëntatiemogelijkheden. De afsluitbare deur bevindt zich aan de buitenzijde van het 
gebouw. 

Ingang 
•	Een ingang in de gevellijn voorkomt (donkere) nissen waar onbevoegden blijven staan of 

zich kunnen verstoppen; 
•	Een open, transparante entree met glas in muren en deuren kan beter uitspringen uit de 

gevel. Dit maakt de entree opvallend en biedt goed zicht op wat er binnen gebeurt.  
G3 vereist afsluiting van de buitenste schil van het gebouw;

•	Een voor iedereen toegankelijk voorportaal, of een voor iedereen toegankelijke tochtsluis, 
is niet toegestaan om rondhangen van ongewenste personen te voorkomen. 

Toegangsdeur 
De toegangsdeur van de entreehal is niet inbraakwerend. Het is wel een zelfsluitende 
deur. Deze eis is opgenomen in het Bouwbesluit, evenals een voorziening om de deur 
vanuit de woning te openen en een spreekinstallatie/intercom.

Overzichtelijkheid 
Idealiter wordt al in het ontwerp rekening gehouden met de overzichtelijkheid van de 
entreehal in een woongebouw. Als er toch onoverzichtelijke situaties zijn, kunnen 
slagvaste spiegels de veiligheidsrisico’s verminderen. Belangrijk is dat de looproutes 
vanuit de hoofdentree naar de lift en/of de trappartij overzichtelijk zijn. 

Scootmobielen 
Steeds vaker worden in woongebouwen ruimtes gereserveerd voor het plaatsen en opladen 
van scootmobielen. Losse parkeerplaatsen voor scootmobielen in de algemene ruimtes 
zijn niet toegestaan. Voor de stalling van scootmobielen wordt verwezen naar eis G10.

Spiegels 
Op plekken in een woongebouw waar spiegels verplicht zijn, gaat het altijd om slagvaste 
uitvoeringen. De niet manipuleerbare spiegels voldoen bij voorkeur aan kwaliteitseis 
SKG-KE 572. Zie ook de PKVW Productenlijst op politiekeurmerk.nl/productenlijst. 
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Fietsen 
Een aandachtspunt rond de entree is het verminderen of voorkomen van overlast door 
fietsen. Er zijn plekken nodig om fietsen van bezoekers te plaatsen. 
Voor fietsklemmen geldt dat ze: 
•	geplaatst zijn op plekken waar ze geen obstakel vormen;
•	goed in het zicht staan, dat wil zeggen maximaal 20 meter van de hoofdingang; 
•	aansluiten bij routes die fietsers gebruiken. Als fietsklemmen op onlogische plekken zijn 

geplaatst, worden ze niet gebruikt en worden fietsen alsnog op hinderlijke plekken (zoals 
voor de entree) geplaatst. 

De in punt 7 genoemde aantallen zijn minimale aantallen. Zo is het bijvoorbeeld bij een 
combinatie van wonen en zorg in een gebouw verstandig een hoger aantal stallings
plaatsen te realiseren. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt daar echter geen eisen aan.

Verlichting hoofdentree 
Eis G3 stelt dat er minimaal 2 verlichtingsarmaturen zijn aangebracht voor de verlichting 
van de buitenzijde van de hoofdingang. In situaties waarin het niet mogelijk is om deze 
armaturen aan te brengen, bijvoorbeeld bij volledig glazen gevels, is het toegestaan om 
de verlichting van binnenuit te realiseren. 
Deze verlichting moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
•	de verlichting aan de binnenzijde bij de gevel is minimaal 40 lux;
•	de plaatsing van brievenbussen is zodanig dat de verlichting naar buiten beperkt 

gehinderd wordt.

Dode hoeken
Aandachtspunt zijn dode hoeken bij de entree van een woongebouw, bijvoorbeeld achter 
of onder een trap. 

Elektrische schuifdeuren 
Let er bij het gebruik van elektrische schuifdeuren op, dat deze niet met de hand open te 
drukken zijn en dat de uitloopsensor aan de binnenzijde van de deur van buitenaf niet 
eenvoudig te beïnvloeden is. Dit is vaak het geval als deze bij 2 schuivende delen in het 
midden direct na de deur is aangebracht. Een folder tussen de deurborstels is dan al 
voldoende om de deur van buitenaf te openen.

Onderhoud van de entreehal 
Goed onderhoud en toezicht is van belang om vervuiling, graffiti en vandalisme te 
voorkomen: 
•	Voor het schoonmaken en onderhouden van de entreehal is het van belang dat wanden 

en muren eenvoudig te reinigen zijn. Dit kan door wanden en/of vloeren te betegelen, of 
wanden te voorzien van een coating. 

•	Het is aan te bevelen om postkasten aan de bovenzijde schuin te laten aflopen om te 
voorkomen dat papier, post, folders en dergelijke blijven liggen. 

•	Afvalbakken voor oud papier kunnen brandstichting opleveren. Er zijn afvalbakken met 
een vlamdovende constructie. 

Voor meer informatie over beheer en toezicht van woongebouwen kijk op  
politiekeurmerk.nl/nieuwbouw.
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Een verdiepte hoofdentree vraagt extra maatregelen en mogelijk een compenserende maatregel.

De hoofdingang van een woongebouw is zichtbaar vanuit het openbare gebied. 
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	 G4 |	 Toegangsdeuren  
		  gemeenschappelijke ruimten

•	 Toegangsdeuren van het woongebouw en van 
compartimenten daarbinnen zijn zelfsluitend en 
beveiligd tegen flipperen;

•	 Toegangsdeuren in de buitengevel van het 
woongebouw, direct grenzend aan het (semi-)
openbare gebied, zijn aan de buitenzijde verlicht;

•	 Alle deuren bieden bij brand een veilige vluchtweg. 

G4
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1.	 Deuren zijn zelfsluitend, beveiligd tegen flipperen en van buitenaf alleen met een sleutel 
te openen. 

2.	 Deuren kunnen vanaf de binnenkant altijd zonder (elektronische) sleutel geopend 
worden, tenzij sleutelbediening vanaf de binnenzijde noodzakelijk is. 

3.	 De buitenkant van de deur heeft een niet-beweegbare deurknop. 

Glas
4.	 Er is helder, doorzichtig (spiegel)draadglas in of naast de deur aangebracht. Glas is niet 

noodzakelijk in nooddeuren als bewoners deze niet als toegang tot het woongebouw 
kunnen gebruiken en in deuren van containerruimten in de buitenschil. 

	 Deuren in gemeenschappelijke ruimten zijn wel voorzien van glas, minimaal vanaf  
1 meter tot 1,8 meter, gerekend vanaf de vloer. De breedte van het glas in de deur is 
minimaal 30 cm. De breedte van het glas naast de deur is minimaal 40 cm.

Gemeenschappelijke ruimten
5.	 De lift van een woongebouw mag onbevoegden niet direct toegang bieden tot 

gemeenschappelijke ruimten, zoals een bergingencomplex of parkeergarage. Als dat wel 
het geval is, is de betreffende verdieping alleen toegankelijk voor bewoners via een 
sleutelschakelaar in de lift.

6.	 Deuren in de buitengevel, die toegang geven tot gemeenschappelijke ruimten in het 
woongebouw, liggen in het zicht. 

Verlichting
7.	 Bij toegangsdeuren die uitkomen in het semiopenbare gebied en bij nooddeuren in de 

buitengevel is buitenverlichting met schemerschakeling aanwezig, met een kleurweer
gave van minimaal 70 (Ra). De afstand tussen de verlichtingsarmatuur en de toegangs
deur is maximaal 7,5 meter. 

Containerruimtes/garages/bergingen
8.	 Buitendeuren van containerruimtes voldoen aan eis G4. Als de deur is geplaatst in de 

buitenschil en er via de containerruimte toegang is tot het woongebouw, voldoen beide 
deuren aan eis G4. Beide zijden zijn met vaste greep uitgevoerd. Deuren van container
ruimten in een garage (G9), een collectieve fietsenstalling (G10) of een bergingen
complex (G6) hoeven niet afgesloten te zijn. 

Meterkasten
9.	 Deuren van meterkasten van woningen die grenzen aan een gemeenschappelijke ruimte 

in het woongebouw voldoen aan de eisen zoals omschreven in de PKVW Beveiligings
richtlijn, zie politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn.
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Toegang tot het woongebouw
Om te zorgen dat de buitendeur alleen met een sleutel kan worden geopend, kan de deur 
worden voorzien van een knop aan de buitenzijde en beveiliging tegen flipperen, zoals 
een slot met dagschootblokkering, een anti-inbraakstrip of een slot met nachtschoot
uitwerper. Een dranger zorgt ervoor dat de deur ook weer dicht gaat. 
Als (ook) andere personen dan bewoners gebruikmaken van een parkeergarage, zonder 
dat zij toegang hebben tot de overige gemeenschappelijke ruimten van het woongebouw, 
is het noodzakelijk om een deur tweezijdig met een sleutel te kunnen bedienen. 
Deuren of hekwerken van bijvoorbeeld noodtrappenhuizen zijn afgeschermd om 
ongeoorloofde toegang tot het woongebouw te voorkomen. Bij een hekwerk of niet 
volledig afgesloten afscherming geldt een hoogte van minimaal 2,85 meter. 

Compartimenten
Het is niet de bedoeling dat bezoekers in elke gemeenschappelijke ruimte van een woon
gebouw kunnen komen. Daarom stelt het Politiekeurmerk Veilig Wonen eisen aan de 
toegankelijkheid van compartimenten, bijvoorbeeld een bergingencomplex in het 
gebouw (G6), een parkeergarage (G9) of een containerruimte. Voor de toegankelijkheid 
van een collectieve fietsenstalling of een stallingsruimte voor scootmobielen, geldt eis G10. 
Een compartiment wordt afgesloten met een deur die voldoet aan eis G4 om te voor
komen dat de gemeenschappelijke ruimte zonder sleutel kan worden betreden.  
Het compartiment kan met een deurkruk worden verlaten, omdat het veelal om een 
vluchtweg gaat. 

Glas 
Het PKVW Nieuwbouw vraagt om doorzicht in ruimten in een woongebouw om de sociale 
veiligheid te vergroten. Dit geldt voor deuren die toegang geven tot gemeenschappelijke 
ruimten, deuren die compartimenten afsluiten en deuren die niet afgesloten zijn, maar wel 
in een algemene verkeersruimte liggen. Bijvoorbeeld deuren van een galerij of brand
compartimentsdeuren in een bergingsgang. Een doorzichtige (draad)glasstrook in of 
direct naast de deur is voldoende. 
Er is geen doorzicht noodzakelijk in deuren die bewoners geen toegang geven tot het 
woongebouw, zoals een containerruimte in de buitenschil zonder tussendeur of een 
nooddeur met blind beslag of alleen een beheerderscilinder aan de buitenzijde. 

Verlichting 
Het is noodzakelijk de verlichtingswaarde af te stemmen voor een goede lichtovergang 
tussen binnen en buiten en om spiegeleffecten te voorkomen. De lichtovergang van 
binnen naar buiten kan met een (vandalismebestendig) verlichtingsarmatuur bij de 
entree(s) worden geregeld. 
Ook bij toegangen tot fietsenstallingen, bergingen en/of parkeergarages is verlichting 
verplicht. 
Verlichting is niet nodig bij uitgangen die alleen in geval van nood worden gebruikt, als er 
binnen 7,5 meter van deze uitgangen openbare verlichting of achterpadverlichting 
aanwezig is. Deze uitgangen mogen geen toegangsfunctie hebben en ook niet van 
buitenaf te openen zijn door bewoners. 
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Afsluitbaarheid 
De buitenkant van deuren heeft geen deurkrukken, maar knopschilden en niet-
beweegbare deurknoppen. Wie van buiten naar binnen wil, heeft een sleutel nodig. 
Aan de buitenkant zijn de deuren beveiligd tegen flipperen. De deuren zijn aan de 
binnenkant voorzien van deurkrukken of draaiknoppen, zodat bewoners en bezoekers 
zonder sleutel naar buiten kunnen. 
Sloten met nachtschootuitwerper zijn een goed alternatief. De deur blijft zo bruikbaar als 
vluchtweg en een dergelijk slot biedt beveiliging tegen flipperen. Sloten met nachtschoot
uitwerper kunnen alleen worden gemonteerd op deuren van goede kwaliteit.

Liften 
Een lift die direct uitkomt op gemeenschappelijke ruimten, zoals een parkeergarage of 
bergingencomplex, wordt bediend met een (elektronische) sleutel. De lift kan dan worden 
gelijkgesteld met een deur die voldoet aan eis G4. Hiermee wordt voorkomen dat 
onbevoegden vanuit de centrale hal van het gebouw toegang hebben tot de gemeen
schappelijke ruimten. 

Containerruimtes in andere compartimenten 
Bij containerruimtes die vanaf de buitenschil doorgang hebben naar de algemene ruimten 
van een woongebouw kunnen veiligheidsproblemen ontstaan. De deur die vanuit de 
containerruimte naar de algemene ruimte van het woongebouw leidt, moet daarom 
voldoen aan eis G4. 
De deur die toegang biedt tot ruimtes in een ander compartiment zoals parkeergarages 
of bergingsgangen, hoeft niet te voldoen aan de eis G4.

Meterkasten
Meterkasten in algemene ruimten of op galerijen gesitueerd, zijn kwetsbaar voor inbraak. 
De stroomvoorziening van de woning, en eventueel ook een alarminstallatie, is dan 
eenvoudig bereikbaar. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt aan de deur van de meter
kast in die gevallen dezelfde eisen als aan een bergingsdeur. 
Let op: daarmee wordt ook een eis gesteld aan de kwaliteit van de deur van de meterkast. 
Een slechte deur voldoet niet aan de eis.

Garage in een woongebouw 
Het is aan te raden in de garage vluchtwegen te maken die rechtstreeks naar de openbare 
weg leiden, zonder andere ruimten in het complex te betreden.  
Dit om te voorkomen dat onbevoegden die meelopen door de garage, een andere 
gemeenschappelijke ruimte kunnen binnenkomen. 

Het is niet toegestaan om via de centrale hal zonder sleutel toegang te krijgen tot de 
garage. Als de bewoners van meerdere gebouwen gebruikmaken van 1 parkeergarage, 
zijn ook de deuren vanuit de garage afgesloten. In de ontwerpfase is dan aandacht nodig 
voor vluchtwegen. Meerdere gebouwen met in totaal maximaal 100 woningen die 
gezamenlijk beheerd worden, mogen als 1 gebouw worden beschouwd. 
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Woongebouw begane grond.

Woongebouw kelder.
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Uitleg bij illustraties toegang tot het woongebouw

1.	 bij een deur in buitenschil van collectieve fietsenstalling of scootmobielruimte is geen 	
glas noodzakelijk. Indien wel aanwezig binnen 1 meter van de kruk, P2A-glas;

2.	 bij de hoofdentree van het woongebouw moeten 2 schemergeschakelde armaturen 	
aangebracht zijn. De overige algemene verlichting mag gecombineerd worden binnen 
7,5 meter. Hierdoor zijn in dit voorbeeld maar 3 algemene armaturen nodig in de 		
voorgevel;

3.	

 

 
  

 

 

 

 

 

 

	= meterkasten. Indien deze in een algemene ruimte liggen, moeten deze 
inbraakwerend uitgevoerd worden conform de Beveiligingsrichtlijn van het PKVW;

4.	 bij een garagedeur hoeft geen doorzicht te zijn, en de deur mag niet open te drukken 
	 zijn. Een speedgate is aan te bevelen. Indien er een loopdeur aanwezig is, dan dient 

deze volledig aan de eisen van G4 te voldoen, inclusief doorzicht;
5.	 het is aan te raden om algemene toegangsdeuren in de buitenschil naar buiten draaiend 	

te maken. Deze kunnen niet ingetrapt worden en zijn, indien later noodzakelijk, 
	 eenvoudig aanvullend te beveiligen;
6.	 vluchtwegen leiden bij voorkeur direct naar buiten en niet via een bergingengang, of 	

een ander compartiment;
G:	 deuren in algemene ruimten hebben glas in of naast de deur;
	

 

 
  

 

 

 

 

 

 
	= 	spiegel (sp) in bergingengang om dode hoek weg te nemen 

	

 

 
  

 

 

 

 

 

 

= 	het minimaal gemiddelde verlichtingsniveau met een gelijkmatigheid  
		  0,3 Uh Ra 70 voor de betreffende ruimte.
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Een garagedeur mag niet open te drukken zijn. Een speedgate is aan te bevelen.

Als een lift rechtstreeks in een bergingengang of garage uitkomt is een sleutelbediende lift een oplossing.
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Een open trap naar een etage is niet toegestaan, hier moet een G4 deur geplaatst worden.

Hoofdentree met G4 deur. Om aan de eisen van het PKVW te voldoen moet er doorzicht zijn in de deur.
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	 G5 |	 Verlichting gemeenschappelijke  
		  ruimten 

Gemeenschappelijke ruimten in een woongebouw zijn 
goed verlicht. 

Eis G5 is van toepassing op alle gemeenschappelijke 
verkeersruimten in een gebouw, zoals hallen, (bergings)
gangen, corridors, galerijen, trappenhuizen en collectieve 
fietsenstallingen. 
Hoofdingangen vallen niet onder eis G5, maar onder  
eis G3. 

G5
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1.	 Er is sprake van heldere, niet-verblindende en gelijkmatige verlichting over de hele 
oppervlakte van de ruimte met – gemeten op de vloer – een gemiddelde horizontale 
verlichtingssterkte van minimaal 20 lux (Em), een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh 
en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). 

2.	 Voor woningentrees aan buitengalerijen geldt dat bij elke voordeur een 
verlichtingsarmatuur is aangebracht. Bij een grotere onderlinge afstand dan 15 meter, is 
een extra verlichtingsarmatuur vereist. De kleurweergave is minimaal 70 (Ra). 

Dimmen
3.	 Dimmen of uitschakelen in collectieve bergingencomplexen (G6), collectieve stallingen 

(G10) of noodtrappenhuizen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
	 •	de ruimte wordt constant verlicht conform de eis over een minimale lengte van 
		  7,5 meter na de toegangsdeur van het compartiment. Buiten deze afstand is dimmen 	

	 of uitschakelen toegestaan;
	 •	bij het betreden van de betreffende ruimte schakelt de verlichting minimaal per zone 	

	 van 15 meter automatisch naar het vereiste niveau van verlichting. Deze blijft dan 	
	 minimaal 10 minuten branden met de maximale sterkte conform de eis.

4.	 Dimmen in een parkeergarage behorend bij een kleinschalig woongebouw met 
maximaal 25 parkeerplaatsen is toegestaan tot een niveau van minimaal 2 lux (Em), een 
gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra).  
Bij grotere parkeergarages bij een woongebouw is dimmen toegestaan tot een niveau 
van minimaal 4 lux (Em), een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleurweergave 
van minimaal 70 (Ra). 

	 Parkeergarages worden constant verlicht conform de eis over een minimale lengte van 
	 7,5 meter na de toegangsdeur(en). Buiten deze afstand is dimmen toegestaan. Bij het 

betreden van de parkeergarage schakelt de verlichting minimaal per zone van 15 meter 
automatisch naar het vereiste niveau van verlichting. Deze blijft dan minimaal 10 minuten 
branden met de maximale sterkte conform de eis.

5.	 Bij verlichting in containerruimten kan worden volstaan met een schakelaar aan de 
buitenzijde (indien er sprake is van een aangrenzende binnenruimte). 

Verlichting gemeenschappelijke ruimten 
•	Als invallend daglicht de verlichtingsnorm haalt, hoeft kunstverlichting overdag niet te 

branden. 
	 Bijvoorbeeld: een trappenhuis aan de buitenzijde van een gevel met grote glaspartijen. 

Het kunstlicht kan worden ingesteld met schemerschakelaars zodra het daglicht het 
vereiste verlichtingsniveau niet meer haalt. Tijdschakelaars zijn hiervoor niet geschikt. 

•	Galerijen aan de buitenzijde van een gebouw zijn gelijkmatig verlicht met wit licht.  
De verlichtingssterkte buiten hoeft niet hetzelfde te zijn als binnen, omdat op galerijen het 
licht maar aan 1 zijde wordt gereflecteerd. Het is lastig om een hoog verlichtingsniveau te 
bereiken, omdat de buitenruimte het licht absorbeert. 

•	Bij een galerij aan de buitenzijde van een gebouw is een verlichtingsarmatuur bij elke 
voordeur verplicht. 

•	Bij een containerruimte met deuren in de buitengevel is het over het algemeen niet de 
bedoeling dat bewoners die ruimte van buitenaf betreden. Daarom wordt er geen 
schakelaar aan de buitenzijde geplaatst. 
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Lichtovergang 
Om een goede lichtovergang tussen binnen en buiten te bereiken – en spiegeleffecten te 
voorkomen – is het noodzakelijk om de verlichtingswaarde af te stemmen. De overgang 
van binnen naar buiten kan met lampen bij de entree(s) worden geregeld. Er zijn 
(vandalismebestendige) armaturen op de markt die voor een goede spreiding van het 
licht zorgen, bijvoorbeeld met prisma’s. 

Atrium of wintertuin 
Bij een overdekte gemeenschappelijke ruimte, zoals een atrium of wintertuin, is in ieder 
geval bij de entrees van woningen en op de looproutes verlichting aanwezig die voldoet 
aan eis G5. Deze eis geldt niet voor het middengebied (veelal de centrale ruimte). 

Dimmen en/of uitschakelen
Dimmen en uitschakelen van verlichting is alleen toegestaan in:
•	 collectieve (fietsen)stallingen;
•	noodtrappenhuizen;
•	bergingencomplexen;
•	parkeergarages (alleen dimmen).

Toegestaan dimniveau: 
1.	 bij kleinschalige parkeergarages (tot 25 parkeerplaatsen) tot 2 lux;
2.	 bij overige parkeergarages tot 4 lux;
3.	 dimmen is toegestaan tot 90 procent van het oorspronkelijk geëiste verlichtingsniveau; 
4.	 in collectieve fietsenstallingen en bergingencomplexen mag verlichting gedeeltelijk 

uitgeschakeld worden.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•	 in alle gevallen is de eerste zone van 7,5 meter goed verlicht - met een gemiddelde 

sterkte van minimaal 20 of 40 lux - zodat overzicht ontstaat voordat een ruimte wordt 
betreden; 

•	bij het betreden van de betreffende ruimte schakelt de verlichting automatisch naar het 
vereiste verlichtingsniveau. Bijvoorbeeld door in de ruimte nabij de toegangsdeur een 
passief infrarooddetector te plaatsen of door de schakeling te koppelen aan het gebruik 
van de deur; 

•	De vereiste verlichting blijft minimaal 10 minuten branden. 
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Bij een galerij aan de buitenzijde van een gebouw is een verlichtingsarmatuur bij elke voordeur verplicht.
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	 G6 |	 Collectief bergingencomplex:  
		  ontsluiting en omvang

Bergingencomplexen hebben een ontsluitingssysteem 
dat zowel praktisch bruikbaar als sociaal veilig is.

G6

64   | Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |    



 | E
IS

E
N

 G
E

B
O

U
W

 | C
O

L
L

E
C

T
IE

F
 B

E
R

G
IN

G
E

N
C

O
M

P
L

E
X

: O
N

T
S

L
U

IT
IN

G
 E

N
 O

M
V

A
N

G
 | 

G6

1.	 Bergingencomplexen bestaan uit maximaal 35 bergingen of de individuele bergingen  
zijn ondergebracht in compartimenten met maximaal 35 bergingen.

	 •	 toegangsdeuren voldoen aan eis G4. 
2.	 Als een compartiment meer dan 35 – en niet meer dan 50 bergingen – bevat, zijn extra 

maatregelen nodig: 
	 •	het glas in de toegangsdeur tot het compartiment en het glas binnen een afstand van  

	 70 cm naast de deurkruk, is inbraakvertragend conform de classificatie P2A; 
	 •	er is conform de montagehandleiding een slot ingebouwd met een nachtschoot- 	

	 uitwerper. Dit slot kan aan de binnenzijde met een kruk of draaiknop bediend worden; 
	 •	 scharnieren en veiligheidsbeslag voldoen aan de eisen van de politiekeurmerk.nl/	

	 beveiligingsrichtlijn.
3.	 Bewoners hebben alleen toegang tot het eigen compartiment. 

Zicht en verlichting
4.	 Aan de buitenzijde van het gebouw is bij de toegangsdeuren tot bergingencomplexen 

buitenverlichting met een kleurweergave van minimaal 70 (Ra) aangebracht binnen  
7,5 meter van die deur.

5.	 De toegang tot bergingencomplexen vanaf het openbare gebied ligt op maaiveldniveau 
in het zicht. Als de toegangsdeur onder het maaiveldniveau ligt, is er zicht op deze deur 
vanuit omliggende bebouwing of vanuit het openbare gebied. 

6.	 Als de toegangsdeur onder het maaiveldniveau ligt, is er bij de deur een verlichtings
armatuur geplaatst, werkend op een schemerschakelaar. Als vanaf het maaiveld de 
looproute naar deze toegangsdeur langer is dan 7,5 meter, moet er om de 7,5 meter een 
verlichtingsarmatuur met schemerschakelaar worden aangebracht.

7.	 Als rechte gangen in een bergingencomplex niet mogelijk zijn, wordt de over
zichtelijkheid verbeterd door het plaatsen van 1 of meerdere slagvaste spiegels.  
Deze slagvaste spiegels voldoen bij voorkeur aan kwaliteitseis SKG-KE 572. Slagvaste 
spiegels kunnen niet uit positie worden gebracht. 

8.	 Verlichting in het bergingencomplex voldoet aan eis G5. 
9.	 Als in een bergingencomplex een locatie is gereserveerd voor het stallen van fietsen  

en/of scootmobielen, voldoet de entree tot het bergingencomplex aan eis G10.
10.	Dagmaten van ventilatieopeningen in een bergingencomplex tussen deuren, muren  

en/of plafond zijn aan de gangzijde kleiner dan 15 cm. Maximale vrije ruimte onder een 
bergingsdeur in een bergingencomplex is 5 cm.

Compartimentering
Een kleinschalige opzet met goed overzicht maakt het gebruik van bergingen zo veilig en 
prettig mogelijk. Bergingencomplexen zijn alleen toegankelijk voor eigenaren van een 
berging en zijn verlicht. Bij binnenkomst moet een eigenaar het hele compartiment 
kunnen overzien. Compartimentering zorgt ervoor dat bewoners zich meer betrokken 
voelen bij de sociale veiligheid en dat eventuele graffiti en vandalisme zich niet door het 
hele complex verspreiden. 
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Beglazing en brandwerendheid 
P2A beglazing is onderdeel van de eisen G6 en G10. Dit betreft dan gelaagde, inbraak
vertragende beglazing. Bij 30 en 60 minuten brandwerende beglazing is het glas anders 
samengesteld dan inbraakvertragende beglazing.
Brandwerende beglazing heeft niet standaard dezelfde eigenschappen als inbraak
vertragende beglazing. Een CE-verklaring van de leverancier van brandwerende beglazing 
kan aantonen dat deze beglazing over dezelfde eigenschappen beschikt als P2A-beglazing. 
Het is niet toegestaan om beglazing ná het fabricage proces met folies (die aan de 
buitenzijde worden aangebracht) inbraakvertragend te maken. 

Tip: compenserende maatregelen
Bij gebouwen met een bijzondere indeling, bijvoorbeeld kantoorgebouwen die 
worden omgebouwd tot woongebouwen, is het soms lastig aan eis G6 te voldoen. 
Maatwerk is, veelal onder voorwaarden, mogelijk na een verzoek aan de Commissie 
voor Compenserende Maatregelen: politiekeurmerk.nl/ccm

Omvang 
Als het woongebouw of het complex meer dan 35 woningen bevat, wordt het bergingen
complex opgedeeld in compartimenten van maximaal 35 individuele bergingen. 
Gebruikers hebben alleen toegang tot het compartiment waarin hun berging zich bevindt. 
Soms is het niet mogelijk om dit te realiseren. Daarom is het mogelijk om compartimenten 
tot 50 bergingen te realiseren onder de volgende voorwaarden: de toegangsdeuren 
worden inbraakwerend uitgevoerd met zelfvergrendelende sloten. Daarnaast gelden de 
voorwaarden zoals bepaald bij de collectieve fietsenstalling (eis G10). Deze extra voor
waarden vergroten het veiligheidsgevoel, omdat bewoners er zeker van zijn dat alleen 
bevoegden in de bergingsgang aanwezig zijn. 

Zicht en verlichting 
Ontsluitingsgangen zijn kort, en recht in verband met zichtlijnen door de bergingsgangen. 
Door in een rechte lijn uit te komen in de hal, kan een bewoner de gang al controleren 
voordat de deur geopend wordt. In of naast de deur is helder glas aangebracht, zodat 
een bewoner vanuit de hal tot het einde van de bergingsgang kan kijken.  
Er mogen geen nissen of donkere hoeken zijn. Dimmen en uitschakelijk is mogelijk (zie  
eis G5). 

Toegang 
Toegangsdeuren tot een bergingencomplex in de buitenschil van een gebouw liggen op 
maaiveldniveau, ook als de bergingen zelf onder het maaiveldniveau liggen. 
Een directe toegang van de buitenzijde van het gebouw naar bergingencomplexen heeft 
de voorkeur. Dit voorkomt dat bewoners zich met fietsen door de hal begeven en gebruik
maken van de lift. 
Wanneer er zicht op de deuren van bergingencomplexen is vanuit omliggende 
bebouwing of vanuit het openbare gebied, kan de deur onder maaiveldniveau liggen. 
Zicht op de toegangsdeuren is belangrijk. Dit kan worden gewaarborgd door toegangs
paden tot de bergingen recht te laten uitkomen op deze deuren. En door doorzichtige 
balustrades te plaatsen rond hellingsbanen die direct langs de gevel naar beneden lopen. 
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Combinatie met parkeergarage 
In eis G9 is vastgelegd dat individuele bergingen bij voorkeur in een apart compartiment 
worden ondergebracht, afgesloten met een deur die voldoet aan eis G4. De entree van 
dit compartiment kan in de parkeergarage zijn, maar bergingencomplexen hebben bij 
voorkeur een directe, eigen entree op de begane grond. Dit om ervoor te zorgen dat 
fietsers niet door de parkeergarage rijden. 

Lift

Centrake Hal

Compartimenten bergingen
1 compartiment minder dan 35 bergingen; G4 deuren
1  compartiment tussen 36 en 50 bergingen; G10 deuren
6 spiegels op onoverzichtelijke hoeken
Verlichtingsniveau bergingengang Em 20 lux
Verlichtingsniveau centrale hal Em 40 lux
Verlichting bij toegangsdeuren gecombineerd binnen 7,5 meter
Let op sleutelplan; Bewoners hebben alleen tot het "eigen" compartiment bergingen
Aanbeveling: Algemene toegangsdeuren naar buiten draaiend.

40

20

20

Centrale hal

 	 1 compartiment minder dan 35 bergingen: G4 deuren

	 1 compartiment tussen 36 en 50 bergingen: G10 deuren

	 6 spiegels op overzichtelijke hoeken

	 Verlichtingsniveau bergingengang 20 lux (Em)

	 Verlichtingsniveau centrale hal 40 lux (Em)

	 Verlichting bij toegangsdeuren gecombineerd binnen 7,5 meter

	 Let op sleutelplan: bewoners hebben alleen toegang tot het eigen 		
	 compartiment bergingen. 
	  
	 Aanbeveling: algemene toegangsdeuren zijn naar buiten draaiend.
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	 G7 |	 Berging: inbraakwerendheid  
		  gevelelementen, deuren, ramen en  
		  ventilatieopeningen 

Deuren, ramen en ventilatieopeningen zijn minimaal  
3 minuten inbraakwerend, zonder de gebruiks­
vriendelijkheid te schaden.  

G7 geldt voor individuele bergingen (boxen, schuren of 
garages) in of bij een complex van woningen of van een 
woongebouw, die bereikbaar zijn via een gemeen
schappelijke ruimte (bergingsgang).

G7
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1.	 Aan ramen of ventilatieopeningen met een dagmaat kleiner dan 15 cm stelt het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen geen eisen. 

2.	 Er wordt een gevelelement toegepast dat voldoet aan 1 volgende 3 voorwaarden: 
	 •	het is door een erkend keuringsinstituut op basis van weerstandsklasse 2 volgens 
		  NEN 5096 (inbraakvertraging van minimaal 3 minuten) getest en goedgekeurd; 
	 •	het heeft op basis van toetsing en goedkeuring een conformiteitsverklaring van een  

	 erkend keuringsinstituut verkregen; 
	 •	het is voorzien van een goedgekeurde combinatie van producten conform de  

	 PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst. 
3.	 Als er individuele bergingen zijn ondergebracht in een algemene verkeersruimte of niet 

zijn ondergebracht in een bergingencomplex, voldoet de bergingsdeur aan de eisen van 
de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Daarnaast is er een SKG-gecertificeerde voorziening (SKG 
3 sterren cilinder of SKG 2 of 3 sterren anti-cilindertrek veiligheidsbeslag) tegen cilinder
trekken toegepast van ten minste 15 kN. 

4.	 In een algemene verkeersruimte mogen maximaal 5 bergingen zijn. 
5.	 Bergingsdeuren hebben geen glas. 
6.	 Als een bergingsdeur wordt uitgevoerd als garagedeur, dan voldoet deze aan eis W5. 
7.	 Bij het gebruik van stelkozijnen wordt sluitwerk met een hakende functie gebruikt. 

Inbraakwerendheid 
De verplichting dat privébergingen 3 minuten inbraakwerend zijn, voorkomt dat inbraken 
en vernielingen in bergingsgangen in serie worden uitgevoerd. Eis G7 stelt ook voor
waarden aan de kwaliteit van deuren en kozijnen. Voor bergingsdeuren kunnen daarom 
geen holle of bordkartonnen deuren worden gebruikt. 
De kwaliteit van bergingsdeuren en kozijnen komt overeen met de gemiddelde kwaliteit 
zoals omschreven in de certificatieregeling BRL 3104. 
Inbraakwerendheid van bergingen kan zowel met goedgekeurde productcombinaties 
worden bereikt als met gecertificeerde gevelelementen. Producten worden toegepast en 
gemonteerd conform de politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn en politiekeurmerk.nl/
productenlijst.
Het is noodzakelijk dat de deur in 1 handeling kan worden afgesloten. 

Bevestiging deurkozijn berging 
Bij bergingen die zijn beveiligd conform politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn en 
politiekeurmerk.nl/productenlijst, is het toegepaste kozijn bepalend voor de keuze van 
een goedgekeurde combinatie van beveiligingsproducten. Bij toepassing van stelkozijnen 
wordt - ongeacht het materiaal - een slot met hakende functie toegepast en - ongeacht de 
draairichting - 3 scharnieren met geïntegreerde dievenklauwen. Uitgezonderd zijn gevel
elementen die voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
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Cilindertrekken is een veel voorkomende inbraakmethode. Bergingen in een compartiment hoeven niet tegen 
cilindertrekken beveiligd te worden. Bergingen in een algemene verkeersruimte wel.
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Voorzieningen zonder woonfunctie binnen een 
woongebouw – zoals winkels, bedrijven en 
voorzieningen met een wijkfunctie – verstoren  
(de sociale veiligheid van) de woonfunctie niet. 

	 G8 |	 Voorzieningen in een woongebouw 

G8

72   | Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |    



1.	 Voorzieningen zonder woonfunctie binnen een woongebouw beschikken over een 
zelfstandige entree. Gebruikers kunnen niet in gemeenschappelijke ruimten van het 
woongebouw komen. 

2.	 De deur waardoor bewoners vanuit gemeenschappelijke voorzieningen naar het 
woongebouw kunnen, voldoet aan eis G4. 

3.	 Nooduitgangen van de voorzieningen kunnen uitkomen in gemeenschappelijke ruimten 
van het woongebouw. Nooduitgangen van de voorzieningen die uitkomen in andere 
gemeenschappelijke ruimten (van het woongebouw) zoals parkeergarages, 
bergingencomplexen en/of collectieve fietsenstallingen zijn binnen het PKVW niet 
toegestaan. De nooduitgangsdeuren zijn voorzien van detectie gekoppeld aan 
akoestisch alarm. Dit alarm is aangebracht aan de zijde van de voorzieningen.

Voorzieningen
Het combineren van woningen met voorzieningen kan positieve veiligheidseffecten 
hebben. Het gebruik van de openbare ruimte wordt dan gevarieerder, wat de sociale 
controle vergroot. Om woningen en voorzieningen in een wooncomplex op een 
verantwoorde wijze te combineren, zijn de volgende richtlijnen relevant: 
•	 voorzieningen met een positief imago bij omwonenden genieten de voorkeur;
•	er is een scheiding tussen woningen en voorzieningen in het gebouw. Er zijn aparte 

entrees en toegangsroutes;
•	 voorzieningen die groepen jongeren aantrekken en een hoog risico op overlast 

meebrengen, zoals coffeeshops, snackbars en discotheken, zijn af te raden;

Zorgfaciliteiten 
Seniorencomplexen hebben in de plint van het gebouw - en soms ook op etages - vaak 
voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke ruimte, een fysiotherapeut of kapsalon.  
De eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen sluiten daarbij aan, op voorwaarde dat de 
voorzieningen uitsluitend bestemd zijn voor de bewoners. Bij openbare voorzieningen is 
een scheiding nodig tussen de ruimten van de voorzieningen en de woonfunctie (zie eis 
G4).

Inbraakwerende gevelelementen 
Het is aan te bevelen om de bereikbare gevelelementen van voorzieningen in een 
woongebouw te laten voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096, inclusief 
cilindertrekbeveiliging. Het Bouwbesluit stelt deze eis niet.

Voorzieningen
Het heeft nadrukkelijk de voorkeur om nooduitgangen van voorzieningen niet in het 
woongebouw uit te laten komen. Soms is deze combinatie onvermijdelijk. Voor nooduit-
gangen van voorzieningen die in het woongebouw uitkomen, gelden extra voorwaarden. 
Er gaat bij gebruik van de nooddeur van de voorziening een akoestisch signaal af. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |   73



 | E
IS

E
N

 W
O

N
IN

G
 | R

O
O

K
M

E
L

D
E

R
S

 | 
W5

Parkeergarages voor bewoners bij een complex van 
woningen of bij een woongebouw zijn sociaal veilig. 

	 G9 |	 Parkeergarage behorend bij een  
		  complex van woningen 

G9
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1.	 Parkeergarages zijn afgesloten en alleen toegankelijk voor bewoners en/of bezitters van 
een parkeerplaats. 

2.	 Wanneer de bewoners door een openbaar gedeelte van de parkeergarage moeten om 
bij het woongebouw of het afgesloten parkeergedeelte van de bewoners te komen, 
moet het openbare deel van de parkeergarage voldoen aan:

	 •	parkeervakken en rijstroken zijn verlicht met een verlichtingssterkte van gemiddeld  
	 minimaal 75 lux (Em), een gelijkmatigheid van 0,50 Uh en een kleurweergave van  
	 tenminste 70 (Ra);

	 •	er is een goede afsluiting na sluitingstijd en een afscherming van alle  
	 buitenopeningen.

3.	 Buitenopeningen met een dagmaat van 15 cm of groter worden afgeschermd. Als de 
parkeergaragedeuren in de buitengevel ook door fietsers gebruikt worden, is er 
doorzicht nodig. 

4.	 De toegangen tot de parkeergarages vanuit het wooncomplex zijn afgesloten met 
deuren die voldoen aan eis G4. 

5.	 Maximaal 35 bergingen kunnen rechtstreeks verbonden zijn met de parkeergarage. 
Voorwaarde is dat er een gegarandeerde afgeschermde vrije ruimte is van minimaal  
1 meter tussen de berging en het parkeervak of de rijbaan. De vrije ruimte kan worden 
gecreëerd met bijvoorbeeld een hek of biggenruggen. Biggenruggen zijn minimaal  
1,5 meter van de bergingsdeuren geplaatst. De deuren van deze bergingen voldoen aan 
eis G7. 

Verlichting
6.	 Er is heldere, niet-verblindende en gelijkmatige verlichting over de hele oppervlakte van 

de ruimte met – gemeten op de vloer – een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte 
van minimaal 40 lux (Em), met een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleur
weergave van minimaal 70 (Ra).

7.	 Bij kleinschalige woongebouwen (maximaal 25 parkeerplaatsen) is de gemiddelde 
horizontale verlichtingssterkte in de bijbehorende parkeergarage – op de vloer gemeten 
– minimaal 20 lux (Em), met een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleur
weergave van minimaal 70 (Ra). 

8.	 Zie eis G5 voor dimmen in de parkeergarage. Uitschakelen van verlichting is niet 
toegestaan. 

9.	 Bij de in- en/of uitritten van parkeergarages is buitenverlichting aangebracht die voldoet 
aan eis G4. Als de in- en/of uitgangen van de parkeergarages beneden het maaiveld 
liggen, is het verlichtingsniveau – gemeten op de vloer – minimaal 15 lux (Em), met een 
gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). 

Toegankelijkheid
10.	Huurders en bezitters van parkeerplaatsen die niet in het woongebouw wonen, hebben 

geen toegang tot de overige gebruiksruimten van de bewoners. 
11.	Als bezoekers van bewoners gebruikmaken van de parkeergarage van het woongebouw, 

dan zijn de volgende extra eisen van toepassing:
	 •	bij de entree van de parkeergarage is een intercomfunctie aanwezig, zodat bewoners 	

	 vanuit de woning gecontroleerd toegang kunnen geven tot de garage;
	 •	er zijn gemarkeerde parkeerplaatsen voor bezoekers;
	 •	bij de entree van de hal(len) naar de parkeergarage is een intercomfunctie, zodat 

bewoners vanuit de woning gecontroleerd toegang kunnen geven tot de garage.
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12.	Andere collectieve voorzieningen vormen een apart compartiment in de parkeergarage 
en zijn voorzien van toegangsdeuren die voldoen aan eis G4. 

Scheiding openbaar parkeren en parkeren voor bewoners
De belangrijkste overwegingen bij het beoordelen van de sociale veiligheid van parkeer
garages zijn controleerbaarheid en het voorkomen van anonimiteit. Als een parkeergarage 
bij een woongebouw ook als openbare parkeergarage wordt gebruikt, moeten deze van 
elkaar gescheiden worden. De scheiding geldt ook voor toegangen vanuit de openbare 
parkeergarage naar het woongebouw. Autobezitters kunnen dus niet vanuit het openbaar 
toegankelijke deel van parkeergarages toegang krijgen tot parkeergarages van het 
woongebouw (met eventuele bergingen). Bevoegden zijn bewoners en sleutelkaart
houders, maar kunnen ook medewerkers van bedrijven zijn die in de plint van het gebouw 
werken. Deze medewerkers krijgen geen toegang tot andere algemene ruimten van het 
woongebouw. Bezoekers vallen niet in de categorie bevoegden.

Compartiment voor bergingen 
Deuren van individuele bergingen liggen in een apart compartiment, afgesloten met 
deuren die voldoen aan eis G4. Bergingen en/of fietsenstallingen worden bij voorkeur niet 
via parkeergarages ontsloten en hebben een directe, eigen ingang op de begane grond. 
Op deze manier zijn er geen onoverzichtelijke gangen verbonden met de garages. Voor 
bergingsgangen geldt eis G6. 
Fietsbeugels zijn niet toegestaan. Als in parkeergarages andere voorzieningen zijn 
ondergebracht (zoals fietsenstallingen en bergingen), is het gebruiksvriendelijk en veilig 
als naast het toegangshek of de toegangsdeur een aparte loopdeur voor fietsers en 
wandelaars is aangebracht. Zo wordt meelopen door ongewenste personen zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Dimmen 
Bij kleinschalige parkeergarages is bij doelmatige bewegingsdetectie dimmen toegestaan 
naar minimaal 2 lux (Em). Bij grotere parkeergarages is bij doelmatige bewegingsdetectie 
dimmen toegestaan naar minimaal 4 lux (Em). Hierbij is verplicht dat de verlichting bij het 
betreden van de garage naar het vereiste niveau schakelt en gedurende minimaal  
10 minuten op dat niveau blijft branden. Zie eis G5 voor de voorwaarden.

Vluchtwegen
Vluchtwegen vanuit de parkeergarage voeren bij voorkeur rechtstreeks naar buiten en 
lopen niet door compartimenten. 

Meelopers 
De entree van een garage is kwetsbaar. Een lange openingsduur van garagedeuren maakt 
het mogelijk voor onbevoegde personen om zonder sociale controle de garage te 
betreden. Het toepassen van een speedgate kan hiervoor een oplossing zijn.
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Als maximaal 35 bergingen op de garagevloer uitkomen moet een vrije loopruimte van 1 meter gegarandeerd zijn.

Bij toegangen onder het maaiveld hoort goede verlichting, zie eis G9, punt 9.
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Parkeren is niet altijd onder 1 norm te vatten. Er zijn situaties denkbaar waarin met een alternatieve oplossing 
dezelfde resultaten kunnen worden behaald als met de beschreven eisen in deze handleiding. De commissie 
beoordeelt het verzoek en verklaart een situatie gelijkwaardig waar mogelijk, zodat er toch certificatie mogelijk is. 
politiekeurmerk.nl/ccm.

Deze toegang tot de garage is onvoldoende afgeschermd en voldoet daarom niet aan de eisen die het  
Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt.
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	 G10 |	 Collectieve (fietsen)stalling 

Als privéstallingen ontbreken (zoals een schuur of een 
berging), is een verlichte collectieve stalling met 
voldoende stallingsplaatsen en inbraakvertragende 
deuren en ramen noodzakelijk.

G10
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1.	 Er is een collectieve stalling als er geen eigen berging voor bewoners aanwezig is. 
2.	 Als er een collectieve stalling is, voldoet deze aan de eis G10.
3.	 Het aantal stallingsplaatsen is minimaal 1,5 per woning. Bij studentenwooneenheden en 

eenpersoonshuishoudens kan met 1 stallingsplaats per woning worden volstaan. 

Toegangsdeur
4.	 Voor de toegangsdeur van een collectieve fietsenstalling gelden de volgende eisen: 
	 •	het glas in de toegangsdeur en het glas binnen een afstand van 70 cm naast de  

	 deurkruk is inbraakvertragend conform de classificatie P2A;
	 •	er is conform de montagehandleiding een slot ingebouwd met een nachtschoot-
		  uitwerper;
	 •	de scharnieren en het veiligheidsbeslag voldoen aan de PKVW Beveiligingsrichtlijn: 

	 politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn; 
	 •	 indien de deur wordt bediend met een sleutelschakelaar moet deze  

	 bestand zijn tegen manipulatie.
5.	 Voor de toegangsdeur in de buitenschil is doorzichtig glas in of naast de deur geen 

vereiste. Dit is wel verplicht voor de deur vanuit de collectieve stalling naar andere 
algemene ruimten in het woongebouw. 

6.	 Ramen in de collectieve fietsenstallingen voldoen aan de PKVW Beveiligingsrichtlijn 
politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn. 

7.	 Verlichting voldoet aan eis G5. Schakeling van de verlichting is toegestaan bij een deur 
zonder glas in de buitenschil van het gebouw, als dit de enige toegangsdeur is.  
De verlichting gaat aan direct bij opening van de deur en brandt vervolgens minimaal  
10 minuten. Dimmen is onder voorwaarden toegestaan (zie eis G5). 

Stallingen
8.	 Fietshangars moeten voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. De openingen 

in de hangar zijn zodanig dat een fiets daar niet doorheen kan. 
9.	 Eis G10 is ook van toepassing op stallingsruimten die (mede) zijn bedoeld voor scoot

mobielen.
10.	De toegang tot stallingen vanaf het openbare gebied ligt op maaiveldniveau in het zicht 

vanuit de openbare ruimte. Bij toegangsdeuren in de buitenschil is binnen 7,5 meter een 
verlichtingsarmatuur aangebracht met een kleurweergave van minimaal 70 (Ra). Als de 
toegangsdeur van de stalling onder het maaiveldniveau ligt, is er bij de deur een 
verlichtingsarmatuur geplaatst, werkend op een schemerschakelaar. Als vanaf het 
maaiveld de looproute naar deze toegangsdeur langer is dan 7,5 meter, moet er om de 
7,5 meter een verlichtingsarmatuur met schemerschakelaar worden aangebracht.
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Toegang collectieve stalling
Er is altijd een collectieve stalling als bewoners geen eigen berging hebben, ook als het 
om eengezinswoningen gaat. Collectieve stallingen die aan eis G10 voldoen en dichtbij de 
hoofdingang liggen, zijn een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing. Als zich in een 
woongebouw meerdere collectieve fietsenstallingen bevinden, is er sprake van 
verschillende compartimenten. Gebruikers hebben dan alleen toegang tot het 
compartiment waarin hun stallingsplaats zich bevindt. Een stalling is een collectieve 
ruimte, daarom wordt deze afgesloten met een automatisch afsluitbare en zelfsluitende 
deur. Dit automatisch afsluiten gebeurt als het slot in de deur is voorzien van een 
nachtschootuitwerper. De deur is hierdoor inbraakwerend en toch als vluchtroute te 
gebruiken. 

Glas 
Glas in de deur van collectieve fietsenstallingen geeft gebruikers de gelegenheid om de 
fietsenstalling te controleren vóór het betreden. Nadeel is dat een dader door het glas de 
buit kan zien en beoordelen. Ook kan de deur eenvoudig worden geopend door het glas 
in te slaan. Daarom zit er bij voorkeur geen glas in een toegangsdeur in de buitenschil. 
Binnendeuren zijn vanwege de sociale veiligheid wel voorzien van glas. Collectieve 
stallingen moeten minimaal 3 minuten inbraakwerend zijn. Daarom is inbraakwerend glas 
(P2A) een vereiste. Als de toegangsdeuren tot de fietsenstallingen zich in de buitengevel 
van het gebouw bevinden, is in of direct naast deze deur geen glas verplicht. Als er wel 
glas wordt toegepast, dan moet dit inbraakwerend zijn. 

Bergingen en collectieve fietsenstallingen
Als in een woongebouw zowel bergingen als collectieve fietsenstallingen aanwezig zijn, 
moeten beide inbraakwerend worden uitgevoerd conform eis G7 en eis G10. Collectieve 
fietskluizen of fietshangars (ook wel fietstrommels genoemd) zijn ook geschikte stallingen. 
Van deze voorzieningen wordt inbraakwerendheid verwacht (weerstandsklasse 2 volgens 
NEN 5096), maar glas is geen vereiste. 

Inbraakwerende beglazing 
De kwaliteit van inbraakwerende beglazing (P2A) kan worden aangetoond met een 
verklaring van de leverancier. 

Dimmen en uitschakelen 
Dimmen of uitschakelen in collectieve bergingencomplexen (G6), collectieve stallingen 
(G10) of in noodtrappenhuizen is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
•	de ruimte wordt constant verlicht conform de eis over een minimale lengte van 7,5 meter 

na de toegangsdeur van het compartiment. Buiten deze afstand is dimmen of 
uitschakelen toegestaan;

•	 in het geval van dimmen is het advies te dimmen tot een niveau van – gemeten op de 
vloer – minimaal 2 lux (Em), een gelijkmatigheid van minimaal 0,30 Uh en een kleur
weergave van minimaal 70 (Ra);

•	bij het betreden van de ruimte schakelt de verlichting automatisch naar het vereiste niveau 
van verlichting en blijft dan minimaal 10 minuten branden.
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Toepassing sleutelschakelaars en elektronische oplossingen 
Bij de toepassing van een deurautomaat met een sleutelschakelaar bestaat het risico dat 
het bedienkastje wordt gemanipuleerd of dat de bedrading van de automaat wordt 
doorverbonden. Sleutelschakelaars moeten beschermd zijn tegen manipulatie.  
Het bedienkastje wordt bij voorkeur in de muur bevestigd. Bij de montage van het kastje 
zijn altijd beveiligde schroeven noodzakelijk. 
Bij het gebruik van een zogenoemde proximity-oplossing (een kaart of ‘druppel’) is 
manipulatie niet mogelijk. 

Scootmobielen 
Steeds vaker worden in woongebouwen ruimten gereserveerd voor het plaatsen en 
opladen van scootmobielen. In afzonderlijke ruimten vallen deze voorzieningen onder G10 
en zijn er inbraakwerende maatregelen nodig. Het is niet toegestaan om in een centrale 
hal of op etages losse parkeerplaatsen voor scootmobielen te creëren. 

Goed onderhoud en toezicht is van belang om vervuiling, graffiti en vandalisme te 
voorkomen. Voor meer informatie: politiekeurmerk.nl/nieuwbouw.
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Er moet een collectieve stalling zijn als er geen eigen berging voor bewoners is.
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Het aantal stallingsplaatsen is minimaal 1,5 per woning om chaos zoals bovenstaand te voorkomen.

Draadglas is brandvertragend en niet inbraakwerend. Draadglas is daarom niet geschikt om naast de deurkruk van 
een collectieve fietsenstalling te plaatsen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen eist P2A beglazing.
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	 W1 |	 Zicht op de openbare ruimte 

Vanuit de woning is zicht op de openbare ruimte, 
zodat sociale controle mogelijk is. 

W1
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1.	 Vanuit de woning heeft de bewoner zicht op de openbare ruimte. 
2.	 Kopgevels zijn voorzien van een raam, met uitzondering van situaties waarin dat op basis 

van wettelijke regels niet is toegestaan of wanneer vanuit minimaal 2 andere woningen 
voldoende zicht is op de openbare ruimte. 

Zichtlijnen
Zichtlijnen tussen woning en openbare ruimte zijn van belang voor informeel toezicht en 
betrokkenheid bij de omgeving. Eis W1 regelt sociale controle op het openbaar gebied, 
parkeer- en speelplaatsen. 
Sociale controle werkt minder goed als bewoners zichtlijnen blokkeren, bijvoorbeeld door 
ramen aan de binnenzijde dicht te maken of door bomen en struiken in de tuin. 

Kopgevels 
Ramen in kopgevels bieden extra zicht op de openbare ruimte. Zo kunnen bewoners 
bijvoorbeeld uitkijken op parkeerplaatsen en zien zij bezoekers die op weg zijn naar de 
deur in de zijgevel. Een zijtuin vormt een buffer tussen het raam en de openbare ruimte. 
Bewoners maken ramen in zijgevels vaak dicht met afplakmaterialen als deze aan een 
voetpad grenzen. Volgens het Bouwbesluit mogen in gevels die grenzen aan stegen 
smaller dan 2 meter geen ramen zitten. 

Woonkamer aan de voorzijde
Een woonkamer aan de voorzijde heeft de voorkeur, maar ook een keuken aan de 
voorzijde geeft zicht op het openbaar gebied. 

Maatregelen bij hogere risico’s, voorlichting en communicatie is te vinden op 
politiekeurmerk.nl/nieuwbouw.
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	 W2 |	 Deuren: zicht en verlichting 

De voordeur van de woning is gebruiksvriendelijk en 
zichtbaar vanuit de (semi-)openbare ruimte. Achter de 
eigen voordeur is te zien wie er voor de deur staat. 

W2
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Voordeur 
1.	 De voordeur ligt in het zicht vanuit de (semi-)openbare ruimte. 
2.	 De voordeur ligt niet in een onderdoorgang, zoals bij poortwoningen. 
3.	 De voordeur ligt bij voorkeur vlak in de gevel of springt naar voren. Als de voordeur 

terugspringt, is de nis minimaal 2 keer zo breed als diep. 
4.	 Bergingen aan de voorzijde zijn zo gesitueerd dat de voordeur zichtbaar is vanaf de 

straat. De nis tussen bergingen is minimaal 2 keer zo breed als diep. Er zijn geen 
onoverzichtelijke ruimten tussen woningen en bergingen. 

5.	 Vanachter de voordeur kan een bewoner zien wie er voor de voordeur staat. 
Bijvoorbeeld door toepassing van glas, een deurspion of een SKG-gecertificeerde 
kierstandhouder. Een deurspion of een deurcamera wordt geplaatst tussen 1,35 meter 
en 1,55 meter vanaf de vloer. Een glasstrook geeft ten minste tussen deze hoogtes zicht 
op wie er voor de deur staat.

6.	 Er is een verlichtingsarmatuur bij de voordeur aangebracht.

Overige bereikbare deuren 
7.	 Er is een verlichtingsarmatuur aangebracht bij alle overige bereikbare deuren aan de 

buitenkant van de woning.
8.	 Als meerdere deuren vanuit 1 punt aangelicht kunnen worden, is een centraal 

verlichtingsarmatuur binnen 7,5 meter voldoende. Een combinatie met een verlichtings
armatuur op de berging of garage is ook mogelijk. 

9.	 Alleen (balkon)deuren tot een hoogte van 5,5 meter vanaf het aansluitend terrein vallen 
onder deze eis. 

Zicht op de voordeur
Uitgangspunt van eis W2 is dat de voordeur van de woning duidelijk in het zicht ligt en dat 
er een overzichtelijke route is tussen straat en voordeur. Er is altijd vanuit de openbare 
ruimte zicht op de voordeur. 

Bereikbare deuren 
Alle deuren van de woning op de begane grond zijn bereikbare ingangen voor inbrekers: 
voordeur, achterdeur, tuindeur of schuifpui. Een garage- of bergingsdeur valt onder eis 
W2 als deze toegang geeft tot de woning (dus als er een tussendeur is van de garage of 
berging naar de woning). Ook deuren die in een volledig afgeschermde tuin uitkomen, 
bijvoorbeeld bij patiotuinen, vallen onder eis W2. 

De verlichting bij deuren van garages en bergingen die geen toegang geven tot de 
woning, voldoet aan eis W5 en W6. Als een balkon opklimbaar is, vallen balkondeuren tot 
een hoogte van 5,5 meter vanaf het aansluitend terrein ook onder eis W2. Voor de 
opklimbaarheid geldt een hoogte van 3,5 meter en vanaf dat niveau bij aanwezigheid van 
eenvoudige opklimmogelijkheden geldt een hoogte van maximaal 5,5 meter. Dit geldt 
zowel voor woongebouwen als eengezinswoningen. Eis W2 bepaalt dat verlichting niet 
verplicht is op hoger gelegen balkons en terrassen, hoewel deze mogelijk wel bereikbaar 
zijn en inbraakwerend moeten worden uitgevoerd. Voor een binnenterrein op 
bijvoorbeeld de 2e etage van een woongebouw geldt dat bereikbare deuren op het 
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niveau van het binnenterrein verlicht moeten zijn. Verder moeten balkondeuren waarvan 
het balkon bereikbaar is binnen 5,5 meter vanaf het binnenterrein zijn verlicht. Zie bijlage 
Bereikbaarheid.

Zicht 
Een raam of spion in de deur, of een strook helder glas naast de deur, is verplicht om te 
zien wie er voor de voordeur staat. Voor de gebruiksvriendelijkheid kan dit het beste een 
strook glas naast de sluitzijde in de deur zijn. Bij het vastpakken van de deurkruk kan de 
bewoner dan naar buiten kijken. Een deurspion wordt geplaatst op een hoogte tussen 
1,35 meter en 1,55 meter, gerekend vanaf de vloer. 
Een SKG-gecertificeerde kierstandhouder is functioneel als er naast de sluitzijde van de 
deur minimaal 35 cm vrije ruimte is, zodat de bewoner daadwerkelijk om de deur heen kan 
kijken. 

Verlichting: is het een deur of een raam? 
Regelmatig worden gevelelementen toegepast die sluiten als een raam, maar die 
nagenoeg de afmetingen hebben van een deur. Om misverstanden te voorkomen, geldt: 
een gevelelement dat geen enkel te forceren bedieningspunt aan de buitenzijde (dus ook 
geen blind beslag) heeft en niet functioneert als een deur, mag - ongeacht de afmetingen 
- als raam worden beschouwd. Een draaikiep-raam van 2 meter hoog en 80 cm breed 
wordt dan nog steeds beschouwd als raam. Dit zal dan ook volgens weerstandsklasse 2 
als raam geattesteerd zijn. Verlichting is niet verplicht.  
Een schuifpui wordt altijd beschouwd als een deur.

Portiekwoningen 
Voor gemeenschappelijke ruimten van een woning op de eerste of een hoger gelegen 
etage met een portiekontsluiting of woningen aan een middencorridor van een woon
gebouw, geldt verlichting conform eis G5. Het plaatsen van een lamp direct bij de 
voordeur is daarbij niet noodzakelijk. 

Gecombineerde verlichting 
Bij alle bereikbare deuren is een verlichtingsarmatuur aangebracht. Bij andere deuren dan 
de voordeur is het mogelijk hiervan af te wijken als op een centraal aangebracht aansluit
punt een lamp is aangesloten die meerdere deuren (binnen 7,5 meter) direct verlicht.  
Een combinatie met een verlichtingsarmatuur op de berging is ook mogelijk (zie eis W6). 
Het is toegestaan dat de betreffende deur wordt aangeschenen door een verlichtings
armatuur van de openbare verlichting. Voorwaarde daarbij is dat de afstand maximaal  
7,5 meter is, gemeten vanaf de verlichtingsarmatuur tot op een hoogte van 1,8 meter nabij 
de betreffende deur. 

Een nis is een: 
	 •	 terugligging van tenminste 40 cm. In de gevellijn bij entrees van woningen. Indien 	

	 een nis 3x zo breed is als diep, is het voor het PKVW geen nis; 
	 •	 bouwkundige situatie waarbij de entreedeur van een woning zodanig verdiept ligt  

	 dat controle vanuit het openbaar gebied beperkt mogelijk is. 
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Zichtbaarheid door deurspion 
Naast de analoge, klassieke deurspionnen zijn er digitale deurcamera’s met videoscherm. 
De digitale spion wordt op dezelfde manier bevestigd als een klassieke spion. Voordelen 
van een digitale deurspion: een nachtmodus, foto- en video-opname, een intercomfunctie 
en/of een bediening met smartphone.

Armatuur/lamp 
Een verlichtingsarmatuur moet degene die voor de voordeur staat ‘aanlichten’, zodat deze 
herkenbaar is. Als de armatuur verkeerd is aangebracht (achter de persoon of te hoog), 
ontstaan schaduwen. De herkenbaarheid van het gezicht is dan minder. Een verlichtings
armatuur dat aan de sluitzijde naast de deur wordt bevestigd, heeft het meeste effect. 

Vluchtvriendelijke deur 
De toegangsdeur van de woning die wordt gebruikt als vluchtroute, kan vluchtvriendelijk 
worden uitgevoerd. Een vluchtvriendelijke deur is voorzien van een sluiting waarmee de 
deur van binnenuit zonder sleutel kan worden geopend, zoals een draaiknopcilinder of 
een ander mechanisme. De woning kan in dat geval altijd zonder sleutel verlaten worden. 
Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het inbraakrisico. 
Een vluchtvriendelijke deur moet wat betreft inbraakwerendheid vergelijkbaar zijn met 
een standaard toegangsdeur. Daarom gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 
•	de vluchtvriendelijke deur moet voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096;
•	 toepassing van een gecertificeerde draaiknopcilinder (SKG 2-sterren), of een  

anti-manipulatieplaat die aanboren van de cilinder kan tegengaan;
•	glas dat binnen 1 meter van het bedieningspunt van de deur aanwezig is, moet 

inbraakwerend (klasse P4A) zijn;
•	bij een brievenbus binnen 1 meter van het bedieningspunt, met een grotere bruto 

opening (hoogte) dan 4,5 cm moet een SKG-gecertificeerde brievenbusafscherming 
toegepast worden. De brievenbus moet daarbij zijn functionaliteit behouden. 
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Bij de voordeur hangt een digitale deurspion, een goed alternatief voor de klassieke deurspion.

Vanuit de woning kan contact gelegd worden met degene die aan de voordeur staat.
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Het toepassen van draaiknopcilinders in bereikbare deuren is voor zowel het Bouwbesluit als 
voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan extra eisen onderworpen.

De voordeur ligt in het zicht van de openbare ruimte.

Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |   95



 
	

	 W3 |	 Deuren: inbraakwerendheid 

Alle bereikbare gevelelementen die toegang geven tot 
de woning zijn ten minste 3 minuten inbraakwerend, 
zonder de gebruiksvriendelijkheid te schaden. 
 
Eis W3 geldt ook voor deuren van bergingen of schuren 
die toegang geven tot de woning. 

W3
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1.	 Er is een gevelelement toegepast dat op basis van weerstandsklasse 2 volgens NEN 
5096 is getest en goedgekeurd. Alternatief is dat er op basis van toetsing en 
goedkeuring een conformiteitsverklaring (minimaal 3 minuten inbraakwerendheid) is 
verkregen op basis van toetsing en goedkeuring een conformiteitsverklaring (minimaal  
3 minuten inbraakwerendheid) heeft verkregen. 

2.	 Inbraakwerende beglazing moet voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.
3.	 Er is een SKG-gecertificeerde voorziening tegen cilindertrekken toegepast van ten 

minste 15 kN. 
4.	 De buitendeuren van de woning zijn voorzien van een sluiting, die met 1 sleutel 

(‘gelijksluitend’) te bedienen is. 
5.	 Ten minste 1 deur die toegang geeft tot de woning is tweezijdig bedienbaar. Als men de 

woning aan de achterzijde kan verlaten naar de openbare weg, is de achterdeur en/of 
schuifpui tweezijdig bedienbaar. 

6.	 Als er een sleutelkluisje is toegepast, moet deze minimaal SKG 2-sterren gecertificeerd 
zijn. Een sleutelbedienbaar sleutelkluisje moet voorzien zijn van een gecertificeerde 
halve cilinder (SKG 3-sterren).

Inbraakwerendheid 
•	voor inbraakwerendheid van deuren die deel uitmaken van een bergingencomplex,  

zie eis G7; 
•	 voor inbraakwerendheid van garages, zie eis W5; 
•	het PKVW eist, evenals het Bouwbesluit, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. 

Doorgangsopening 
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen hanteert de maatvoering van de doorgangsopening 
volgens NEN 5096:2007, te weten het beproevingsblok van 150 x 250 x 250 mm.  
Dit betekent dat alleen ramen waarvan 1 van de dagmaten kleiner is dan 150 mm niet 
beveiligd hoeven te worden. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Eis W3 verstaat onder gebruiksvriendelijkheid van bereikbare deuren: 
•	deuren die voorzien zijn van gelijksluitende cilinders, waardoor het sluitwerk van de 

deuren van 1 woning met 1 sleutel is te bedienen;
•	deuren die voorzien zijn van 1 bedieningspunt dat gelegen is tussen 0,9 meter en  

1,4 meter, gemeten vanaf de vloer; 
•	bij dubbele openslaande deuren geldt dat de bedieningspunten van de sluitingen van de 

passieve deur (maximaal 2) zijn gelegen tussen 0,9 meter en 1,4 meter, gemeten vanaf de 
vloer. 
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Cilindertrekbeveiliging 
Sinds het Bouwbesluit van 2016 moet cilindertrekbeveiliging toegepast worden met een 
trekkracht van minimaal 15 kN. In de praktijk betekent dat: toepassing van veiligheids
beslag met cilindertrekbeveiliging (SKG 2 of 3 sterren) of een SKG 3-sterren cilinder. 

Sleutelkluisjes 
Het aantal zorgwoningen neemt snel toe. Ouderen blijven langer thuis wonen of 
verhuizen naar zorgcomplexen. Hulpverleners moeten (eenvoudig) naar binnen kunnen, 
terwijl ongewenste bezoekers buiten blijven. Een veilig en goed toegangsbeheer en 
controlesysteem voor zorgwoningen is van groot belang. Naast elektronische 
toegangbeheersystemen, is een mechanisch systeem in de vorm van sleutelkluisjes een 
oplossing. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt aan deze sleutelkluisjes de voorwaarde 
dat ze tenminste 3 minuten inbraakwerend zijn. Kies altijd voor SKG-goedgekeurde en 
gecertificeerde (SKG 2-sterren®) sleutelkluisjes. 

Voor een overzicht van gecertificeerde toegangsoplossingen, kijk op politiekeurmerk.nl/
zorgwoningen.

Kierstandhouder
Een kierstandhouder maakt het mogelijk om te communiceren met iemand die voor de 
deur staat zonder de deur helemaal te openen. Daarmee is het een hulpmiddel tegen het 
binnendringen van personen. Bij toepassing van een kierstandhouder is deze bij voorkeur 
SKG-KE 573 V gecertificeerd. 
Een kierstandhouder wordt bij de voordeur geplaatst wanneer zich aan de sluitzijde een 
(glas)vak bevindt. Dit vlak is, gemeten vanaf de sluitnaad, tenminste 35 cm breed. Een 
kierstandhouder is niet functioneel als de betreffende voordeur nagenoeg even breed is 
als de hal van de woning. De bewoner is dan niet in staat om door de kier te 
communiceren of iets aan te pakken. Een kierstandhouder kan nooit worden beschouwd 
als extra slot. 

Flipperen
Naar binnen draaiende deuren (voordeuren) zijn bij voorkeur voorzien van beveiliging 
tegen flipperen. 

Balkon- en tuindeuren 
Balkondeuren en tuindeuren die niet als ingang worden gebruikt, zijn bij voorkeur 
uitgerust met een slot met een halve cilinder. 
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Een sleutelkluisje moet minimaal SKG 2-sterren gecertificeerd zijn.
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Allle bereikbare gevelelementen die toegang geven tot de woning zijn ten minste 3 minuten inbraakwerend, zonder 
de gebruiksvriendelijkheid te schaden. 
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	 W4 |	 Ramen, ventilatieopeningen, 			 
		  lichtkoepels en dakramen: 				  
		  inbraakwerendheid 

Alle bereikbare dak- en gevelelementen met ramen, 
ventilatieopeningen, dakramen en lichtkoepels die 
toegang kunnen geven tot de woning zijn ten minste  
3 minuten inbraakwerend. 

* Zie bijlage Bereikbaarheid 

W4
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1.	 Aan ramen, ventilatieopeningen, dakramen en lichtkoepels waarvan 1 van de dagmaten 
kleiner is dan 15 cm stelt het PKVW geen eisen. 

2.	 Er wordt een gevelelement, een dakraam of een lichtkoepel toegepast die door een 
erkend keuringsinstituut op basis van weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 is getest en 
goedgekeurd of op basis van toetsing en goedkeuring een conformiteitsverklaring 
(minimaal 3 minuten inbraakwerendheid) van een erkend keuringsinstituut heeft 
verkregen. Inbraakwerende beglazing moet voldoen aan de richtlijnen in het Bouw
besluit. 

Inbraakwerendheid 
•	Onder een conformiteitsverklaring wordt verstaan: een verklaring van een erkend 

keuringsinstituut die aantoont dat het gevelelement voldoet aan de eisen voor inbraak
werendheid; 

•	Eis W4 geldt voor alle bereikbare ramen, dus ook voor vaste (niet-beweegbare) ramen, 
wc-raampjes en badkamerramen. Inbraakwerendheid is eenvoudig te realiseren door te 
kiezen voor een raam waarvan 1 van de dagmaten kleiner is dan 15 cm. 

Andere dakelementen 
Bereikbare dakelementen, zoals lichtkokers, met een doorgangsopening die voldoende 
groot is om het beproevingsblok van 150 x 250 x 250 mm door te laten, vallen ook onder 
eis W4. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Onder gebruiksvriendelijkheid van bereikbare ramen en ventilatieopeningen wordt 
verstaan dat de ramen en ventilatieopeningen zijn voorzien van:
•	bedieningspunten (maximaal 2) die bij voorkeur (niet verplicht) zijn gelegen tussen 0,9 en 

1,4 meter, gemeten vanaf de vloer; 
•	 sluitwerk dat met 1 sleutel is te bedienen. 
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Een gevelelement, dakraam of lichtkoepel voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 of heeft een  
conformiteitsverklaring (minimaal 3 minuten inbraakwerendheid) van een erkend keuringsinstituut.
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Alle bereikbare* ramen, deuren, lichtkoepels, dakramen 
en ventilatieopeningen van garages zijn ten minste  
3 minuten inbraakwerend. Bij deuren is een 
verlichtingsarmatuur aangebracht. 

* Zie bijlage Bereikbaarheid

	 W5 |	 Garages: inbraakwerendheid en  
		  verlichting 

W5
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1.	 Aan ramen, ventilatieopeningen, lichtkoepels of dakramen waarvan 1 van de dagmaten 
kleiner is dan 15 cm stelt het Politiekeurmerk Veilig Wonen geen eisen. 

2.	 Er zijn gevelelementen c.q. dakelementen (raam, ventilatieopening, deur, lichtkoepel of 
dakraam) toegepast die door een erkend keuringsinstituut op basis van weerstands
klasse 2 volgens NEN 5096 zijn getest en goedgekeurd of op basis van toetsing en 
goedkeuring een conformiteitsverklaring (minimaal 3 minuten inbraakwerendheid) van 
een erkend keuringsinstituut hebben verkregen. 

3.	 Als de garage is voorzien van een inpandige doorgang naar de woning, is er een 
SKG-gecertificeerde voorziening tegen cilindertrekken toegepast van tenminste 15 kN, 
toegepast op álle buitendeuren van deze garage.

Toegangsdeuren
4.	 De toegangsdeur is met 1 sleutel (gelijksluitend met de overige deuren) te bedienen. 
5.	 Als bij een deur van een garage inbraakwerende beglazing moet worden toegepast, 

moet de kwaliteit voldoen aan de richtlijnen in het Bouwbesluit. 
6.	 Er is een verlichtingsarmatuur bij de toegangsdeuren. Als meerdere deuren vanuit 1 punt 

aangelicht kunnen worden, is een centraal verlichtingsarmatuur voldoende, waarbij 
maximaal 7,5 meter ruimte tussen de verlichtingsarmatuur en de deuren mag zitten.

Alle garages
Eis W5 geldt voor alle garages. Het is niet van belang of er een doorgang naar de woning 
is. W5 geldt ook voor individuele garages in een gemeenschappelijke parkeergarage in 
een woongebouw (zie G9). 
W5 geldt voor alle deuren die toegang geven tot de garage, dus enkele, dubbele, kantel-, 
sectionaal- en roldeuren. De terminologie op de bouwtekening is niet leidend bij de 
definiëring van het begrip ‘garage’. Als duidelijk is dat er een auto kan worden 
geparkeerd, is eis W5 van toepassing. Een garagedeur in een kleinere ruimte - kantel of 
sectionaal - moet ook voldoen aan eis W5. 

Glas
In een deur die moet voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 is enkel glas 
alleen toegestaan als dit inbraakwerend is. De kwaliteit hiervan dient te voldoen aan de 
richtlijnen in het Bouwbesluit. Als zich in een toegangsdeur van een garage glas bevindt, 
moet dit glas inbraakwerend zijn (bij enkel glas) of moet dit bestaan uit isolerende 
dubbele beglazing. 

Ramen en ventilatieopeningen 
Ramen, ventilatieopeningen en lichtkoepels van de garage zijn eenvoudig te bedienen: 
•	Een raam heeft bij voorkeur een bedieningspunt op bereikbare hoogte (0,9 tot 1,4 meter 

van de vloer).
•	Bedieningspunten van ramen zijn bij voorkeur gelijksluitend (met 1 sleutel te bedienen). 
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Ramen, deuren, lichtkoepels en ventilatieopeningen 
van (vrijstaande) bergingen en schuren zijn ten minste  
3 minuten inbraakwerend. Bij deuren is een verlichtings­
armatuur aangebracht. 

Eis W6 is van toepassing op bergingen en schuren die 
geen toegang geven tot de woning (zoals een schuur in 
de tuin). Als individuele bergingen ontbreken, is eis G10 
van toepassing. 

	 W6 |	 Berging of schuur:  
		  inbraakwerendheid en verlichting 

W6
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1.	 Aan ramen, ventilatieopeningen, lichtkoepels of dakramen waarvan 1 van de dagmaten 
kleiner is dan 15 cm stelt het Politiekeurmerk geen eisen. 

2.	 De toegangsdeur ligt niet in een onderdoorgang. 
3.	 Er is een gevelelement toegepast dat: voldoet aaan 1 van de volgende 3 voorwaarden:
	 •	het is getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van
		  weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096; 
	 •	heeft op basis van toetsing en goedkeuring een conformiteitsverklaring (minimaal  

	 3 minuten inbraakwerendheid) van een erkend keuringsinstituut verkregen; 
	 •	 is voorzien van een goedgekeurde combinatie van producten conform de 		

	 politiekeurmerk.nl/beveiligingsrichtlijn en de politiekeurmerk.nl/productenlijst 	
	 (minimaal 3 minuten inbraakwerend). 

4.	 Deuren moeten met 1 handeling kunnen worden afgesloten. 
5.	 Plaatsing van glas wordt uitgevoerd volgens de PKVW Beveiligingsrichtlijn. 
6.	 Als de gevel waarin een bergingsdeur is geplaatst, bestaat uit een enkelvoudige wand

constructie, moet de deur voorzien zijn van sluitwerk met een hakende functie en 
inbraakwerende scharnieren. Uitgezonderd hiervan zijn gevelelementen die voldoen aan 
weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. 

7.	 Er is een verlichtingsarmatuur bij elke toegang van een berging of schuur. Als meerdere 
deuren vanuit 1 punt kunnen worden aangelicht, is een centraal verlichtingsarmatuur 
voldoende, waarbij maximaal 7,5 meter ruimte tussen het verlichtingsarmatuur en de 
deuren mag zitten. 

Tenminste 1 inbraakwerende bergruimte
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen gaat uit van tenminste 1 inbraakwerende bergruimte 
per woning. Bij een appartementencomplex waar fietsen worden gestald en een berging 
aanwezig is bij het appartement, is sprake van 2 inbraakwerende bergruimten.
Eis W6 geldt voor bergingen en schuren die: 
•	 in de tuin bij woningen staan;
•	 in de openbare ruimte in de omgeving van de woning staan. Dit zijn soms ook clusters van 

bergingen (eis K5). Deuren komen direct uit op deze openbare ruimte. Bergingen en 
schuren in een complex behorend bij een woongebouw (ontsluiting via een 
gemeenschappelijke ruimte) vallen onder de eisen G6 en G7;

•	geen toegang tot de woning geven. Bergingen die via een tussendeur toegang geven tot 
de woning vallen onder de eisen W2 t/m W5. 

De inbraakwerendheid van deuren en ramen van bergingen en schuren (die geen toegang 
geven tot de woning) is te realiseren met goedgekeurde productcombinaties 
(politiekeurmerk.nl/productenlijst). Voor nieuwbouw geldt dat de deur met 1 handeling 
af te sluiten moet zijn. 

Bevestiging deurkozijn in vrijstaande berging 
Bij gevels van vrijstaande, houten bergingen is meestal sprake van een enkele wand, 
waardoor de bevestiging van het deurkozijn te veel ruimte en dus speling geeft. Dit gaat 
ten koste van de inbraakwerendheid. Daarom moeten sluitwerk met een hakende functie 
en scharnieren met een geïntegreerde dievenklauw worden gebruikt. Uitgezonderd zijn 
gevelelementen die voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. Geadviseerd 
wordt om in de gevel van de berging waar het kozijn wordt geplaatst een dubbele wand 
te plaatsen, waarbij extra wordt gelet op een verantwoorde bevestiging. 
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Er is een verlichtingsarmatuur bij elke toegang van een berging of schuur aangebracht.

108   | Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |    



 | E
IS

E
N

 W
O

N
IN

G
 | B

E
R

G
IN

G
 O

F
 S

C
H

U
U

R
: IN

B
R

A
A

K
W

E
R

E
N

D
H

E
ID

 E
N

 V
E

R
L

IC
H

T
IN

G
 | 

W6



 | E
IS

E
N

 W
O

N
IN

G
 | R

O
O

K
M

E
L

D
E

R
S

 | 

W5

Bewoners worden tijdig gealarmeerd als rook 
ontstaat. 

	 W7 |	 Rookmelders

W7
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1.	 Rookmelders moeten worden aangesloten en geplaatst conform de richtlijnen in het 
vigerende Bouwbesluit. 

2.	 In het Bouwbesluit kan sprake zijn van een onbenoemde ruimte, bijvoorbeeld een 
zolderetage van een woning. Op een zolderetage met een beloopbare vloeroppervlakte 
van tenminste 8 m2 en een stahoogte van tenminste 1,9 meter, moet een rookmelder 
worden aangesloten en geplaatst conform de richtlijnen in het Bouwbesluit. 

3.	 Rookmelders moeten worden aangesloten en geplaatst volgens de projecterings
richtlijnen van NEN 2555.

Vluchtroute
Rookmelders worden zodanig geplaatst dat de vluchtroute nog vrij is als ze afgaan. 
Inbraakwerendheid van de woning vereist dat bereikbare deuren zijn afgesloten.

Plaatsing 
Rookmelders moeten aan het plafond en bij voorkeur in het midden van de ruimte worden 
geplaatst. Verder moeten rookmelders minstens 50 cm uit de hoek/van de wanden 
worden geplaatst. Bij schuine daken moet de rookmelder minimaal 30 cm horizontaal 
recht onder het hoogste punt worden geplaatst. De projecteringsrichtlijnen van NEN 2555 
geven exact aan op welke wijze rookmelders moeten worden geplaatst en aangesloten. 
Hierbij moeten rookmelders zo worden geplaatst dat bij activering in iedere ruimte het 
geluidsniveau van het alarm tenminste 65 dB(A) bedraagt. In iedere slaapkamer is dat 
minimaal 75 dB(A).

Doorkoppelen rookmelders 
Doorkoppelen van rookmelders is niet verplicht. In de praktijk zal men dit over het 
algemeen wel doen. 

Rookmelder bij cv-ketel, warmtepompen, boilers
In ruimten met een kleinere vloeroppervlakte dan 8 m2 wordt geadviseerd een rook
melder te plaatsen als er sprake is van een ‘technische’ ruimte, bijvoorbeeld met een 
cv-ketel of boiler. Branden ontstaan veelal in de buurt van elektrische apparatuur. Vandaar 
dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen in tegenstelling tot het Bouwbesluit ook bij kleinere 
ruimtes waar dergelijke apparatuur staat opgesteld een extra rookmelder adviseert.

Vluchtvriendelijke deur
Om de woning bij brand snel te kunnen verlaten, raadt het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Nieuwbouw een vluchtvriendelijke deur aan (zie eis W2). Alleen optische rookmelders, 
voorzien van een back-up batterij, mogen worden geplaatst en aangesloten op het 
lichtnet. 
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De meeste woninginbraken vinden plaats op de begane grond. Maar inbrekers bereiken soms ook 
hun doel door ergens op over over te klimmen. Daarom moeten hoger gelegen gevelelementen die 
bereikbaar zijn net zo inbraakwerend zijn als die op de begane grond. Basis voor de criteria is de 
bereikbaarheidsnorm NEN 5087, waarin de bereikbaarheid van dak- en gevelelementen wordt 
gedefinieerd. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent aanvullende bereikbaarheidseisen voor dak-en 
gevelelementen. Bijvoorbeeld als die bereikbaar zijn door het opklimmen via daken, hemelwater
afvoer, garages of luifels. Als deze laatste opklimmogelijkheden er niet zijn, dan is een vlak bereikbaar 
tot een hoogte van 3,5 meter. De maat voor bereikbaarheid wordt berekend vanaf het maaiveld of 
vanaf een gemeenschappelijke ruimte in een gebouw.

Gevelelementen (deuren en ramen) die bereikbaar zijn volgens deze bijlage, 

dienen te voldoen aan de G-eisen en W-eisen die van toepassing zijn.

Bijlage bereikbaarheid



Politiekeurmerk Veilig Wonen | Nieuwbouw |   115

 | B
IJL

A
G

E
 1 | B

E
R

E
IK

B
A

A
R

H
E

ID
 | 

1

Definities van bereikbaarheid: 
•	Vanaf het maaiveld (ook water) geldt dat gevelelementen tot op 5,5 meter hoogte 

bereikbaar zijn. De 5,5 meter geldt niet vanaf een dak, een galerij of een corridor.
•	Buiten de 5,5 meter geldt dat indien er een bereikbaarheidsvlak is binnen 3,5 meter van 

minimaal 40 bij 40 cm, met een maximale hellingshoek van + of – 40 graden, dat 
gerekend vanaf dat bereikbaarheidsvlak binnen 2,4 meter hoogte een gevelelement 
bereikbaar is. Ook als dat geheel of gedeeltelijk binnen 1 meter rechts of links van dat 
bereikbaarheidsvlak ligt. Het bereikbaarheidsvlak kan een gewicht van 50 kg dragen.

•	Een gevelelement is niet bereikbaar indien het meer dan 1 meter voor of achter het 
bereikbaarheidsvlak gelegen is.

•	Vanaf een hoger gelegen bereikbaarheidsvlak kan onbeperkt worden doorgeklommen als 
sprake is van een volgend bereikbaarheidsvlak binnen 2,40 meter. Er kan slechts  
1 keer worden doorgeklommen vanaf een hoger gelegen bereikbaarheidsvlak indien er 
sprake is van eenvoudige opklimmogelijkheden. Voorwaarde is dat de breedte om op te 
klimmen minimaal 40 cm is en de terugvallengte (in NEN 5087 ook wel horizontale vrije	
ruimte genoemd) altijd minimaal 1 meter.

•	Als de verticale valhoogte meer is dan 5,5 meter, wordt bijvoorbeeld een hemelwater
afvoer niet meer beschouwd als eenvoudige opklimmogelijkheid. De hoogte en het 
valrisico zijn dan te groot.

•	Een bereikbaarheidsvlak kan worden bereikt als de afzakhoogte, bijvoorbeeld vanaf een 
plat dak, maximaal 3,5 meter bedraagt. Er kan onbeperkt afgezakt worden. Voorwaarde is 
dat de terugvallengte altijd minimaal 1 meter is.

•	Van een woning wordt altijd de buitenschil beveiligd. Als de woning via een berging of 
garage betreden kan worden, moet de bergings- of garagedeur voldoen aan weerstands
klasse 2 van de NEN 5096. Het is niet toegestaan in plaats daarvan de binnendeur te 
beveiligen. 

•	Overklimmen van een dakvlak wordt alleen als mogelijk gezien indien het dakvlak zelf een 
bereikbaarheidsvlak is.

•	 Indien een gevelelement bestaat uit meerdere delen, is alleen het deel in het inbraakvlak 
bereikbaar. Dit geldt niet voor dak- en gevelelementen die vallen onder punt 1. Het 
gedeelte van het betreffende gevelelement in het inbraakvlak moet daarbij ook 
voldoende groot zijn om een beproevingsblok (doorgangsopening) - zoals bedoeld in de 
NEN 5096 - door het gevelelement te plaatsen. 
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Bereikbaarheid grondgebonden woning
A	 Alle dak- en gevelelementen vanaf het maaiveld, water of een gemeenschappelijk 

terrein binnen 5,5 meter zijn bereikbaar. 
B	 Een bereikbaarheidsvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, met een maximale 	

hellingshoek van + of – 40 graden en een belastbaarheid van minimaal 50 kg.
	 Een bereikbaarheidsvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen 3,5 meter vanaf het 	

maaiveld of een gemeenschappelijke ruimte. Verder is een bereikbaarheidsvlak 		
bereikbaar via eenvoudige opklimmogelijkheden zoals een schutting of een regenpijp.

C	 Vanaf een bereikbaarheidsvlak is een dak- of gevelelement binnen 2,4 meter hoogte 	
bereikbaar.

D 	 Naast het bereikbaarheidsvlak geldt een breedtemaat van 1 meter links en rechts van 	
dat vlak waardoor een dak- en gevelelement binnen een totale breedte van 2,4 meter 	
bereikbaar is.

E 	 Vanaf een bereikbaarheidsvlak is een dak- of gevelelement naar voren binnen 1 meter 	
bereikbaar.

F	 Doorklimmen naar een nog hoger gelegen bereikbaarheidsvlak is mogelijk indien dit 	
binnen 2,4 meter is gelegen en rekening wordt gehouden met een doorklimbreedte 
van minimaal 40 cm en een terugvallengte van minimaal 1 meter.

G 	 Overklimmen over een dakvlak van minder dan 40 graden naar een bereikbaar dak- en 	
gevelelement is mogelijk waarbij rekening wordt gehouden met een doorklimbreedte 	
van minimaal 40 cm en een terugvallengte van minimaal 1 meter. Het dak moet vanaf 
het maaiveld of een gemeenschappelijk terrein bereikbaar zijn (opklimbaarheid is  
3,5 meter), of via doorklimmen vanaf een hoger gelegen bereikbaar 
bereikbaarheidsvlak (2,4 meter), of door middel van duidelijke opklimmogelijkheden 
zoals een schuttingen.

H 	 Een bereikbaarheidsvlak is bereikbaar indien iemand zich binnen 3,5 meter kan laten 	
zakken vanaf een gemeenschappelijke ruimte of een ander bereikbaarheidsvlak, 
waarbij rekening wordt gehouden met een terugvallengte van minimaal 1 meter.
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Bereikbaarheid woongebouw
A/B	 Alle dak- en gevelelementen vanaf het maaiveld , water of gemeenschappelijk terrein 

binnen 5,5 meter zijn bereikbaar.
C	 Een bereikbaarheidsvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, met een maximale 	

hellingshoek van + of – 40 graden en een belastbaarheid van minimaal 50 kg.
D 	 Een bereikbaarheidsvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen 3,5 meter vanaf het 	

maaiveld of een gemeenschappelijke ruimte. Verder is een bereikbaarheidsvlak 		
bereikbaar via eenvoudige opklimmogelijkheden zoals een schutting of regenpijp.

E 	 Vanaf een bereikbaarheidsvlak is een dak- of gevelelement binnen 2,4 meter hoogte 	
bereikbaar. Indien iemand vanaf het maaiveld of een gemeenschappelijk terrein 
binnen 3,5 meter op een dak kan klimmen met maximale hellingshoek van + of  
– 40 graden en zich aan een andere zijde minder dan 3,5 meter kan laten zakken dan is 
ook daar een bereikbaarheidsvlak mogelijk. Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met een doorklimbreedte van minimaal 40 cm en een terugvallengte van 
minimaal 1 meter.

F 	 Doorklimmen bij bijvoorbeeld terrasflats is mogelijk indien het hoger gelegen 		
bereikbaarheidsvlak binnen 2,4 meter is gelegen. Hierbij dient wel rekening gehouden 	
te worden met een doorklimbreedte van minimaal 40 cm en een terugvallengte van 	
minimaal 1 meter. Doorklimmen is niet mogelijk indien de balustrades in een rechte lijn 	
boven elkaar liggen.

G 	 Op een galerij geldt een bereikbaarheid van 2,4 meter.
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